
渡线道岔 窄轨渡线道岔 矿用渡线道岔

产品名称 渡线道岔 窄轨渡线道岔 矿用渡线道岔

公司名称 山东中煤工矿物资集团有限公司贸易分公司

价格 9800.00/个

规格参数 品牌:山东中煤
型号:齐全

公司地址 山东济宁高新区开源路北11号

联系电话 0537-2231918 18660761570

产品详情

渡线道岔 窄轨渡线道岔 矿用渡线道岔 煤矿道岔 矿用道岔 煤矿专用道岔  渡线道岔厂家 供应渡线道岔

山东中煤是一家集生产，销售，售后为一体的集团大公司，该企业常年致力于矿山设备：绞车，矿车，
平板车，u型钢支架，单体液压支柱，矿用道岔，窄轨铁路道岔等等的生产。该企业已有20余年的历史，
多次受到国家和市级的表彰。该公司生产的渡线道岔又称窄轨渡线道岔，更是受到广大新老客户的一致
好评。今天我就给大家传授一下有关窄轨铁路道岔的基本知识：

渡线道岔很多时候又被叫做窄轨渡线道岔、矿用渡线道岔。

渡线道岔是我国煤炭系统使用的专用铁路道岔，是窄轨道铁路线路连接的基本设备。渡线道岔在矿山的
建造和生产中起着重要的作用,这种道岔铺设方便、迅速，具有严格的制造、验收标准，其轨型、轨距、
转辙角度系列化适用于我国煤矿行业多变的使用情况。

线道岔的型号组成说明 （1）型号第一个字母Z代表窄轨铁路道岔类型代号； （2）型号第二个和第三个
字母、DK,DC,DX,JD,DZ,JC,TX分别代表单开、对称、渡线、交叉渡线、对称组合、菱形交叉、四轨套线
道岔的型式代号。 （3）主要参数中第一段数字的6、7、9、分别代表道岔轨距，6=600，7=700，9=900m
m,主要参数第一段数字的15，22，30，38，43，分别代表道岔轨型，kg/m。

现在给大家普及一下有关渡线道岔故障的处理方法：

1.了解道岔故障情况 首先询问车站值班员故障现象，然后在控制台上操纵道岔试验。
2.登记道岔停用设备 3.判断是道岔室内还是室外的原因 ①如果是单动道岔，在操动时控制台的电流表有
指示，说明动作道岔的电已送至到道岔。如果这时道岔不能操到规定位置，是室外原因。在操动道岔时
，如果控制台的电流表没有指示，首先到机械室的室外分线盘测量该道岔有没有电压，如果有电压说明
动作道岔的电已送出，是室外故障。 ②如果是双动道岔，在操动时控制台的电流表动一下就不动了，说
明动作道岔的电已送到了一动道岔，故障出在一动道岔以后，是室外故障。 ③如果道岔定、反位都能操
动，就是没有表示。用万用表交流250v档，在分线盘测量X1(或X2）与X3间有无交流110V左右电压，如



果有电压，则是室外故障，否则是室内故障。

联系人：王亚丽     联系电话：18660761570

技术热线：15269750962  座机：0537-2231918

QQ：979963372  

公司地址：山东济宁高新路开源路北11号
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