
食品安全包装饮用水微生物限量C6-40

产品名称 食品安全包装饮用水微生物限量C6-40

公司名称 杭州吉沃科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:GEEVO吉沃
型号:C6
材料:316不锈钢

公司地址 杭州市余杭区余杭经济开发区五洲路18号

联系电话 0571-89938051 13588498604

产品详情

 C6-40型水中微生物膜过滤系统  

包装饮用水微生物检测解决方案 (如需要详细标准解读,请联系我们)

 

GB/T 8538铜绿假单胞菌滤膜法检验程序

水样                  (n—取5 个代表水样。)

取250mL 水样过滤     (每个水样各取出250mL 水样，采用吉沃科技C6                       

水中微生物膜过滤系统，分别在5 个滤头上过                        滤，形成5

张过滤后的滤膜。

将滤膜移放在CN 琼脂培养基上  (将滤膜菌面朝上平贴到培养基上。)

36℃±1℃ 24h~48h

可疑菌落分别计数

菌数计算，报告结果1.滤头灭菌——用火焰灭菌枪对滤头进行快速的灭菌，避免不同样品之间的交叉污

染。2.放置滤膜——将孔径为0.45μm,直径为47mm

无菌滤膜放置在滤头上，按定位口放置滤膜，确保滤膜在滤头的中心位置。3.安装滤杯——取PP40 无菌



滤杯(容积大于250ml)安装于滤头上，无需另外的密封圈，轻松密封安装。可选用不锈钢滤杯。4.过滤样

品——将液体样品倒入滤杯中，开启对应阀门进行过滤5.脱卸滤杯——样品过滤结束后将滤杯从滤头上

脱卸下来。6.抬取滤膜——用滤膜专用镊子从滤头上任意一个缺口抬取滤膜（单边抬取滤膜方法释放少

量真空，避免滤膜破损），再将滤膜平贴到培养基上进行微生物培养。 

6 联水中微生物膜过滤系统优化配置选择产品名称型号、规格描述微生物过滤装置C6-40 1

台无油隔膜真空泵PD30A 1 台火焰灭菌枪SG51 1 把笔式菌落计数仪SCP18

选配微生物过滤杯PP40，透明聚丙烯材料，250ml 72 个/小箱不锈钢滤杯SS100-40, 100ml

选配不锈钢滤杯SS250-40, 300ml 选配无菌微孔滤膜47mm,孔径0.45μm,单片无菌包装150

片/盒无菌微孔滤膜47mm,孔径0.22μm,单片无菌包装选配抽滤瓶5000ml 1

个抽滤瓶胶塞组件硅胶塞+不锈钢胶管接头1 套硅胶管1.2 米，内径8.5mm 2 根滤膜专用镊子平头，无齿5

把镊子放置架Y5 1 个滤头保护盖聚丙烯6 个

产品详细介绍

=======================================

专门为微生物检测和颗粒分析而设计。滤膜支撑垫保证微生物或颗粒在滤膜表面均一分布。操作简单。

滤器底座带有独立开关，可于根据需要打开或关闭，在抽滤过程中随时控制真空度。

可配合不锈钢和PP滤杯使用.

特点：       -滤头可独立拆卸，方便关键部位的灭菌      

-多滤头装置可同时或单独控制使用       -更大的过滤面积和更快的过滤速度     

-可使用47mm和50mm直径滤膜       -滤头可用火焰快速灭菌      

-独特的取膜口，取膜方便快捷       -过滤装置可整体采用湿热灭菌 

技术参数：      滤杯体积：300ml      滤杯刻度：50、100、150、200、250ml     

滤膜尺寸：47mm或50mm      有效过滤面积：12.5 cm2      宽 x  高：105mm x

135mm     

滤杯材质：PP和不锈钢      过滤装置：316不锈钢      滤头配置选择：六头, 三头,

二头， 单头 

使用领域1．疾控：军团菌检验，公共场所用水、食品等微生物检测2．制药：制药用水、药品和原辅料

的微生物限度检查、化学分析3．食品饮料：瓶装水、桶装水、啤酒、饮料和生产过程中用到的液体原料

4．化工、化妆品、电子行业等微生物过滤检测5．质量监督检验6．水厂、城市排供水
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