
特价供应施耐德PM8000系列电力参数测量仪

产品名称 特价供应施耐德PM8000系列电力参数测量仪

公司名称 厦门绿电科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:施耐德
型号:PM810
PM820:PM850

公司地址 厦门市湖里区嘉园路121号402室之一

联系电话 0592-5831756 13400630637

产品详情

 

产品信息 

� 

� 描述 :  > pm800系列电力参数测量仪是高性能的监测仪表,可提供监测电气设备所需的各种测量功能。
它具有易读的大液晶显示屏,可同时监视三相和中性线。显示屏具有抗反光和刮擦的特性,直观界面上有带
自导功能的菜单。 >
pm800系列电力参数测量仪共有pm810、pm820、pm850、pm870四种型号,以及多种可选模块。

� 特点 :  > 安装简便,盘面安装配备两个安装卡子,无需工具 > 直连电压输入高达600vac（无需pt） >
直观的自导航菜单使操作简单易行 > 易读的大液晶显示屏,同时显示4行数据 >
直观显示,棒图指示满负载率 > 多种预定值报警 > 精确的电能测量和成本分析,电能精度iec 62053-22 class
0.5级 > 通过模拟量输入输出模块可采集水、电、气、蒸汽等能源消耗数据 >
通过pm8ecc可直接接入以太网,web浏览器 > 单次谐波幅值和相角分析、波形捕捉（pm850/pm870） >
电压和电流扰动监测(骤升/骤降)及可调模式波形捕捉（pm870） >
经典结构设计,扩展性强角,也具有易读性

� 质保期 : 18个月

  

pm800系列电力参数测量仪功能特点
  

订货号

  

 功能特点描述



  

pm810mg

  

 全电气量测量、报警、1di&do,rs485/modbus通讯接口
  

pm820mg

  

 具备pm810的全部功能,80kb内存,单次谐波含量、数据记录、时钟
  

pm850mg

  

 具备pm820的全部功能,800kb内存,固定模式波形捕捉、负荷趋势预测
  

pm870mg

  

 具备pm850的全部功能,可调模式波形捕捉、电压骤升/骤降监视

 

  

pm800系列电力参数测量仪的可选模块
  

订货号

  

 功能

  

 应用描述
  

pm8m22

  

 2di

  

 用于采集断路器状态,有源接点输入
  

 2do

  

 用于控制断路器分合或各种报警的输出
  

pm8m26

  

 6di

  

 用于采集断路器状态,无源接点输入
  

 2do

  

 用于控制断路器分合或各种报警的输出
  

pm8m2222

  

 2di , 2do

  

 用于采集断路器状态和控制断路器分合
  

 2ai

  

 用于采集变压器温度等模拟量信号
  

 2ao

  

 用于模拟量输出
  

pm810log

  

 pm810的扩展模块,80kb存储器,31 次谐波分析,内置时钟,数据和报警记录
  

pm8ecc

  

 tcp/ip以太网扩展模块,内置网页,1个rs485/modbus接口,100m以太网接口

 



� 

优势 

� 

洞悉电网世界,助力节能增效

� 

pm800系列电力参数测量仪可以帮助您 :  > 了解电能消耗在哪里以及系统的能耗规律 > 降低电力成本 >
监视电能质量 > 提高系统可靠性和缩短停电时间 > 监视电力设备运行状态 >
提高系统运行效率、延长设备使用寿命

� 

应用 

� 

� 盘面仪表

� 电能消耗监测/ 分计量/ 成本分配

� 遥测各种电气参数

� 遥信断路器状态和报警信号

� 遥控断路器分合闸

� 基本电能质量监测

� 适用于民用建筑、工业、基础设施、商业建筑、能源等行业

� 应用在需要对各种运行参数进行全面监视的高低压回路
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