
四目三维扫描仪 结构光白光三维扫描仪

产品名称 四目三维扫描仪 结构光白光三维扫描仪

公司名称 淄博杰模数控科技有限公司

价格 66.00/台

规格参数 品牌:杰模
型号:LED-1M12
类型:设计 扫描 测量

公司地址 山东淄博市高新区政通路135#创业中心

联系电话 0533-3582190 18553315375

产品详情

杰模3d扫描仪（led-1m12）

 

性能特点：

1、精确 -精度检测方法，单面精度最高可达7μm；
-可生成高密度点云资料，工件表面精细部位清晰表达；
-系统具有对测量产生的噪音点进行修剪、剔除功能，确保测量精度 

2、曲面信息轻松获取
-先进非接触拍照式测量技术，轻松获取曲面信息，满足对复杂曲面、柔性物体的测量与检测要求；
-单面扫描时间小于5秒，可在瞬间获得高精度的三维数据，提高测量工作效率 

3、安全、便捷 -保护易磨损的模具、样品、文物等贵重物品不受损害； -安全白光技术，不伤害人眼；
-尺寸小，可灵活移动，对大型或重型工件的也能方便的进行测量； 

4、测量范围自由切换 -四目系列三维扫描仪可自由切换扫描范围，且无须再次标定 

5、经济性 -品质过硬而价格合理，让客户在投入最少化的前提下实现利益的最大化。

 

led-1m12技术参数：

   



项  目 内    容 附   注
 

分 辨 率

 

130万

 

 

扫描点距

 

0.3—0.15mm，0.1—0.3mm

 

依扫描标定
 

扫描精度

 

30�m（0.03）

 

 

物体大小

 

200mm-1500mm

 

 

扫描距离

 

200mm—3000mm

 

 

扫描深度

 

50mm(微距)，400mm（中景），1000（远景）

 

 

扫描速度

 

1.3秒/帧

 

 

扫描面积

 

400mm×300mm—200mm×150mm(可调节)

 

 

镜 头 数

 

4个

 

 

文件格式

 

stl,asc,

 

国产精雕通用
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