
单粒抗压强度试验机HP603单粒人造金刚石抗压强度

产品名称 单粒抗压强度试验机HP603单粒人造金刚石抗压
强度

公司名称 济南恒品机电技术有限公司

价格 9800.00/台

规格参数 品牌:恒品
型号:HP603
测试方式:破裂测试

公司地址 山东济南市新沙工业园三街

联系电话 053185809007 18668966207

产品详情

单粒抗压强度试验机HP603单粒人造金刚石抗压强度

 抗压强度指单粒人造金刚石或立方氮化硼在静压作用下，破碎时的负荷值以牛顿表示。

将待检测材料的试样放到在载玻片上，依次按顺序用镊子取一粒至放在工作台上。应先量出颗粒尺寸，
然后逐渐加荷直至破损，记下负荷值。直至测满粒为准 单粒抗单粒抗压强度试验机HP603单粒人造金
刚石抗压强度

 人造金刚石因为其硬度高、耐磨性好、透光性好、耐腐蚀、绝缘性好等特性而不断被人追捧，应用于
珠宝、半导体电子装置、光学装置、切削工具等各方面。那么人造金刚石单颗粒抗压强度仍然是衡量其
品质的一个重要的性能指标。所需单位就会在生产之前或者是生产过程中对单粒进行抗压试验，人工测
试抗压强度对数据的结果相对影响因素会大一些，再加上每批次甚至每颗粒的压强都会相差很大，那么
如何更好的测试单颗粒的抗压强度也成为了技术研发的一个难题项目，

单粒抗压强度试验机HP603单粒人造金刚石抗压强度

济南恒品机电新进研发了颗粒抗压强度能充分的实现全自动单颗粒抗压强度检测，不仅适用于人造金刚



石、金刚石、立体氮化硼等颗粒抗压测试，还可以用于塑料颗粒、树脂颗粒、橡胶、种子、猫砂、宠物

食品等颗粒的抗压强度测试。也可用于烟种包衣抗压强度测试，各种颗粒抗压强度测试。

单粒抗压强度试验机HP603单粒人造金刚石抗压强度

1.量程范围：500N （单臂300N 1000N 2000N 5000牛）

2.分辨率：0.01N

3.准确度:±0.1N 

4.测试方式：破裂测试

5. 速度：1-500mm/min 可任意设定

6. 误差：±0.1 mm/S

7. 主 机 尺 寸：  540*280*1250mm 

8. 电源：AC 220V±22V, 50Hz 
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济南恒品生产纸制品包装检测仪器，印刷包装检测仪器，塑料包装检测仪器，各种试验设备及产品。

电子拉力试验机、密封性试验仪、单粒抗压强度测试仪、肉品嫩度测试仪、肉类系水力测试仪、瓶子顶
压仪、柔软度测试仪、瓷砖摩擦系数测定仪、碳纸压缩率测试仪、弹簧拉压试验机、云母带挺度测试仪
、纸箱抗压强度试验机、标准静态法发色仪、热封试验仪、探头初粘力测试仪、环形初粘力测试仪、残
余凹陷度试验机、佛格拉耐磨试验仪、呼吸阻力测试仪、气体交换压力差测试仪、数显透气度测试仪、
垂直电阻率测试仪、厚度测定仪、高精度测厚仪、白度色度测定仪、层间结合强度测定仪、撕裂度仪、
纸浆打浆度测定仪、定量取样刀、纸管抗压试验机、软包装耐压试验机、耐破度仪、纸张抗张强度测定
仪、纸盒打开力测试仪、平滑度测定仪、耐折度测定仪、纸板挺度测定仪、折痕挺度测定仪、杯状挺度
仪、云母纸挺度测试仪、电子压缩试验仪、纸张柔软度测定仪、纸板戳穿强度测定仪、纸张水分仪、跌
落试验机、纤维标准解离器型、胶带初粘性测试仪、持粘性测试仪、环形初粘力测试仪、探针初粘力测
试仪、胶粘剂拉伸剪切试验机、电子剥离试验机、电子wan能试验机、垂直载压测试仪(顶压仪)、卧式抗



张强度测定仪、扭矩仪、密封性测试仪、摩擦系数测定仪、透光率雾度测定仪、热封强度测试仪
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