
WQK带切割污水泵 WQK-QG带切割潜水泵

产品名称 WQK带切割污水泵 WQK-QG带切割潜水泵

公司名称 上海丁菲泵业有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:丁菲泵业
型号:WQK/QG

公司地址 上海市金山区朱枫公路9135号枫泾商城4号楼1-11
17室

联系电话 021-31263176 15121199987

产品详情

 

WQK带切割污水泵 WQK/QG带切割潜水泵采用双端面机械密封和旋转叶轮，叶轮采用不锈钢、耐磨损
、不堵塞、不缠绕、具有体积小、结构紧凑、携方便等优点。常用型号有：WQK8-12QG、WQK8-22QG
、WQK20-7QG、WQK20-15QG、WQK15-30QG、WQK20-20QG、WQK40-7QG、WQK25-15QG、WQK
30-30QG、WQK30-15QG、WQK40-15QG、WQK85-10QG、WQK65-25QG、WQK80-20QG、WQK100-15
QG、WQK100-25QG、WQK180-15QG等系列，欢迎咨询选购! 

WQK带切割污水泵 WQK/QG带切割潜水泵特点 

WQK/QG带切割潜水污水泵特别适用于造船、通讯、航运、地下室等狭窄作业面，及开挖池塘疏通河道

，特别是个体食品加工场，个体齐殖场，钻井行业，积水坑圹井、造纸厂、造漆厂使用。WQK/QG带切

割潜水污水泵主要用于排送生活废水、污水、人粪尿及含有短纤维纸屑、木屑、淀粉、泥沙、矿石粒等

固体悬浮物和非腐蚀性介质，被抽送液体温度不超过40℃，密度不大于1200kg/m3，ph值～9。WQK带切

割装置排污泵采用双端面机械密封和旋转叶轮，叶轮采用不锈钢、耐磨损、不堵塞、不缠绕、具有体积

小、结构紧凑、携方便等优点。 

WQK带切割污水泵 WQK/QG带切割潜水泵适用范围 



WQK/QG带切割潜水污水泵主要用于工程污水，生活污水。  如： 

(1)中小型企业污水处理及循环水输送。 

(2)食品、造纸、酿造、钢铁及有色金属、制革、纺织、制药、水泥厂等厂矿企业的渣浆液抽送。 

(3)用于建筑工地、工程基础施工、市政设施、自来水厂。 

(4)各种高楼大厦的地下室、人防坑洞、地铁等地下层污水排放。  (5)养鸡场，养猪场，各种养殖业，

鱼池作抽水清塘、增氧，化粪池等各种场合的人畜粪尿抽送等作用。 

注：WQK/QG带切割装置污水泵主要性能及数据除不带切割装置外，其内部结构均同WQK/QG型。 

WQK带切割污水泵 WQK/QG带切割潜水泵使用条件：   1．介质温度不超过40℃。 

2．介质平均重度不超过500千克每立方米。  3．被抽送液体的PH值为5～9。 

4．在长时间运行中，电机允许露出液面部分不超过高度的l/2。  丁菲泵业订货须知： 1、订货前请确认

产品型号、流量、扬程、功率、材质、具体使用环境等；如果需要丁菲泵业代为选型时，请提供详细的

使用环境和技术要求，以便帮您选择最合适的产品；当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量

提供设计图纸和详细参数，由我们丁菲泵业的技术专家为您审核把关。 2、用户在订购产品时，请详细

填明订货单位，收货单位，付款单位的名称，通讯地址（包括所在省、市、地、区县、街、号），电话

，传真，开户行，帐号及代表人。切勿省略。 3、订购所有本厂产品均实行款到发货。 4、订购丁菲泵业

产品的客户，本公司物流发货，如需特殊要求请注明；办理汽车直运的，全国省会城市均可在发货后二

至五天内到货。其它地区如江苏、河南、湖南、湖北、四川、安徽、江西、河北、广东、福建、广西、

辽宁、山西可汽车直运到部份地级城市。（详情请电话联系确认）

 

丁菲泵业：专业成就未来，品质铸就辉煌！

资料来源：上海丁菲泵业有限公司专业排污泵生产厂家，转载请注明出处

公司网站

www.dfin8.com  排污泵



www.wushuibeng.cc 污水泵

 www.dfin8.cn  管道离心泵

www.dingfei.cc 耐腐蚀化工泵

 www.dfin8.net 潜水排污泵

 www.dingfei8.com 无堵塞排污泵
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