
双面胶带 棉纸双面胶带

产品名称 双面胶带 棉纸双面胶带

公司名称 苏州丰升隆电子科技有限公司

价格 10.00/平方米

规格参数 品牌:FSL
型号:各种型号
江苏省:昆山市

公司地址 苏州市昆山长江南路1111号

联系电话 0512-36823129 18913217753

产品详情

 

棉纸双面胶带

棉质双面胶带是以棉纸为基材，在其两面涂上高粘的感压性胶水，再覆以易剥的离型材料而成。

基材：棉纸，EPT, 丙烯酸胶水 

厚度  (mm)：0.07～0.16 

初粘力(mm)：≤120              

粘着力  (N/25mm)：≥12～18 

持粘力：≥24    耐温性：120℃ 

规格：宽：1020mm    长：50M

棉纸双面胶带[1]，有多种型号，多种颜色，厚度有0.08T/0.1T/0.12T/0.15T 

棉纸双面胶的特点：高强度双面胶带具有抗反弹、翘曲、耐热、耐温性佳，同时还具有较强的粘接力和
持粘力，对多种基材有较佳之粘合力，方便易撕，使用干净；对粗糙表面，油污表面，化纤，木棉布等
材料有良好的粘性。 

棉纸双面胶的应用：适合弧面粘贴，适用于冲压型、铭板、薄膜开关的粘贴；可用于贴合标识，照片，
信封，挂钩等。用于制鞋和皮革业；对PP,PE,PU，泡棉等材料的粘接。



公司网站网址:www.fsldz.com 

联系人:吴先生

手机号码:18913212899

联系电话:0512-36823129 

qq号码:903759589

以上资料由苏州丰升隆电子科技有限公司提供
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