
实验室排风柜|实验室排毒柜|实验室通风柜

产品名称 实验室排风柜|实验室排毒柜|实验室通风柜

公司名称 深圳市金宝来科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:金宝来
型号:C
颜色:宝石蓝

公司地址 深圳市龙华新区全国热线|15817311976

联系电话  15817311976

产品详情

实验室排风柜|实验室排毒柜|实验室通风柜柜体材料采用优质一级电解钢板表面喷涂80um厚环氧树脂粉
沫，耐酸碱腐蚀。 1.2上座内衬板：采用6mm抗倍特板制作，组装螺丝皆以塑料材质之盖板遮盖，避免和
柜内气体接触，并保持美观。 1.3导流系统：三节式导流板设计6mm抗倍特板制作。 1.4窗口玻璃：
1.1.1采用5㎜厚钢化透明玻璃。
1.1.2窗框和把手采用电解钢板1.0㎜厚机械折压成型并经环氧树脂粉沫喷涂。
1.1.3并设有进气口可于窗口关闭时提供气源，增加对流加强排气效果。
1.1.4窗口上下顶点两侧皆有缓冲垫片避免撞击。 1.5轨道：采用成型导轨，能有效减低摩擦，并将钢索隐
藏在轨道内避免和柜内气体接触，确保钢索寿命。 1.6钢索滑轮：滑轮采用优质带滚珠轴承尼龙滑轮。
1.7窗口型式：采上下滑动式设计，可开启于任何高度。 1.8照明：日光灯采用实验室专用全封闭式日光灯
，220Vx30W符合CNS规定，底部设有5㎜厚（±5﹪）的玻璃挡板，采隔离式安装，避免和柜内气体接触
。 2.底座部份：
2.1本体外壳：采用框架式结构，材料为1.5㎜厚电解钢板，机械折压成型表面经环氧树脂粉沫喷涂处理。
2.2底座构造： 2.2.1上部为功能控制面板。
2.2.2下部为可移动式储存柜，采用1.0㎜厚电解钢板，机械折压成型表面经环氧树脂粉沫喷涂处理。 3.操
作台面：通风柜专用高分子复合性材料，经独特工艺处理，模具成型台面,具有防酸碱、耐腐蚀，可耐12
00oC高温。 3.1操控面板(包括轻触式开关及指示灯)位于通风柜右侧功能柱中部，220V万能插座共4个分2
组，通风柜左右侧功能柱各1组。 3.2底座控制面板：通风柜总开关。 4.零件设备部分
4.1化验龙头：（台雄） 4.1.1实验室专用龙头单口鹅颈式，可360度旋转。
4.1.2本体铜合金制造表面经耐酸碱抗腐蚀粉体涂装。 4.1.3阀门为精密陶瓷铸造。
4.1.4遥控开关，尖嘴型出水口。 4.1.5遥控阀设于操控面板上。 4.2水槽（台雄）：实验室排风柜|实验室排
毒柜|实验室通风柜采用PP一体成型专用水槽，尺寸：295x150x150㎜
(W*D*H)附PP落水头（堵臭装置），三件组合式，一体成型，具有过滤堵臭双重功能，
4.3电动风阀：采用玻璃钢、PVC材料制作，可在0~90°角度之间任意调节； 4.4风机规格与参数：SJG-4.0
F-5，功率0.75KW；电源380V/220V；流量2200m3/h；压力720PA；转数1450r/min
4.5弯头、三通、管路等附件材料采用玻璃钢制作； 三、玻璃钢通风柜 1.外壳：采用进口高分子复合性材
料，经独特工艺处理，模具成型。表面精细打磨抛光，实验室排风柜|实验室排毒柜|实验室通风柜色泽光
洁亮丽，强度高，具有良好的耐化学腐蚀性能，整个柜体全树脂材质，配合英国进口色浆。50年不变形



、不褪色，不老化掉皮、不生锈、不被腐蚀、不怕水，完全克服了钢制通风柜易脱漆、生锈的缺陷。 2.
内衬板、导流板：采用内衬美国进口6mm厚耐腐蚀理化板，三凤道涡流式排风设计，并且配备合理导流
构造，排气流畅无死角，各种比重气体均能顺利排出柜外。 3.顶板：采用模具生产的玻璃钢整体成型制
作，呈锥形设计，并有接液槽设计，防止管道内液体回流到柜内。
4.照明：在顶板上配置220伏30w防爆型日光灯。 5.视窗：设计为6mm厚钢化玻璃，透明度高，安全保险
，窗门作车窗滑道设计，实验室排风柜|实验室排毒柜|实验室通风柜上下开启灵活方便，噪音小，可上下
开启最大幅度为800mm，推拉门底部设计有橡胶减震垫块，解决了通风柜在高浓度酸碱，水汽较重的恶
劣环境下生锈、腐蚀、掉色、美观等问题。
6.底座构造：上部为功能控制面板，下部为可移动式储存柜。 7.操作台面：采用高分子复合性材料，经
独特工艺处理，模具成型,具有防酸碱、耐腐蚀，可耐1200oC高温。操控面板位于通风柜底座上部右侧，
左侧220V万能插座共4个。 8.零件设备部分 8.1化验龙头：（台雄）
8.2实验室专用龙头单口鹅颈式，可360度旋转。 8.3本体铜合金制造表面经耐酸碱抗腐蚀粉体涂装。
8.4阀门为精密陶瓷铸造。 8.5遥控开关，尖嘴型出水口。 8.6遥控阀设于操控面板上。
9.水槽（台雄）：采用PP一体成型专用水槽，尺寸：295x150x150㎜
(W*D*H)附PP落水头（堵臭装置），三件组合式，一体成型，具有过滤堵臭双重功能，
10.电动风阀：采用玻璃钢制作，可在0~90°角度之间任意调节； 11.风机规格与参数：SJG-4.0F-5，功率0
.75KW；电源380V/220V；流量2200m3/h；压力720PA；转数1450r/min
12.弯头、三通、管路等附件材料采用玻璃钢制作；
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