
身份证认证一体机 龙盾指纹身份认证

产品名称 身份证认证一体机 龙盾指纹身份认证

公司名称 深圳市指昂科技股份有限公司

价格 1.00/套

规格参数 龙盾:LD-401
1024*768:指纹考勤机
6V:民用

公司地址 深圳市南山区珠光北路88号众冠红花岭工业西区
2栋5层

联系电话 0755-86656458 18620381928

产品详情
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???? 识别方式： 指纹 类型： 指纹考勤机

 



详细介绍 
系统架构  ��本系统采用c/s架构，即指纹采集客户端，指纹验证服务器，社保人员指纹数据存储服器。客户端可按需求通过互联网与社保指纹验证服务器连接。数据在传输中使用aes/des进行加密保证数据安全。  ��出于安全考虑网络连接还可以使用vpn连接方式或专线方式。  ��社保提供指纹数据存储服器，此服务器存储参保人员名单（名单需要定时同步）、参保人员注册的指纹、验证的日志。 业务流程  ��  ��  系统功能介绍  数据库：  �建立参保人员名单、参保人员指纹模板、验证的日志表；  客户端：  ��开发网页控件（最好能进行数字签名费用每年2000~5000）客户端，此客户端负责采集人员的指纹并向指纹验证服务器请求验证人员身份，并显示返回结果给客户端查看。  ��功能列表：  �读取指纹：调用指纹仪读取指纹，并对读取的指纹使用des加密;  �提交验证求：在页面上录入人员身份证号码加密后与取到指纹密文一起传送校验服务；  �显示结果：接收服务器文回的结果解密后显示。  指纹验证服务器：  �验证人员身份，验证成功时调用社保的webservice 服务一功能函数（需要社保方按文档开发），此函数完成验证成功后的数据处理与返回一静态的网页进行客户端显示；并在验证失败时返回错误信息。  �同步人员的数据到验证服务器；  ��接收客户端请求解密后到指纹库比对身份，并返回结果与客户端。返回结果以网页的形式呈现（页面可由使用方定制）；  �同一身份证一天内验证失败3次后将锁定当天不能再较验；  �调用成功后自运调用社保方提供的webservice接口进行社保业务处理；  指纹验管理客户端： 完成对社保人员的指纹管理与解锁。  �系统参数设置：设置系统参数，包括调用冻结账户的参数等；  �操作员登录：验证密码通过的可进行人员指纹管理；  �操作员管理：维护可管理人员指纹的人员；  ��社保人员管理：录入修改人员；  �社保人员指纹管理：采集人员指纹；  �人员锁定与解锁：对验证失败的人进行手工解锁，解锁不能允许验证的人员。  �验证人员查询：查看并打印出已验证人员与过期未验证人员的名单；

张经理18617198978；微：zhiang668。
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