
3003纯铝圆片材供应订制

产品名称 3003纯铝圆片材供应订制

公司名称 银德铝业（珠海）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省珠海市唐家湾镇金鼎上栅第二工业区

联系电话 0756-3382610 13527218710

产品详情

 纯铝

直径：200mm-675mm

厚度：2.0mm-6.0mm

材质：纯铝，铝锰合金

用途：我司所生产的片材可应用于：压力锅、不粘汤奶锅的锅身材料；电饭锅、电压力锅的内胆材料；
不锈钢复合锅底部所用铝料以及其它工业铝制品材料。适用于抛光、普通氧化、硬质氧化、喷涂等多种
表面处理方式。

优势：集铝片材生产、加工、销售, 铝板材生产加工业务于一身, 产品全面符合3003标准。

 

产品支持订制，不同尺寸厚度，任君选择！用心为你提供优质高效的服务！

 

产品技术参数

材质：纯铝，铝锰合金

规格-------圆片：直径φ200mm---φ675mm

方片：宽1m,长3m以内

厚度范围：0.5mm以上均可

http://www.china.cn/search/CA22CB1CCD63ABC9BA24CA41CA92FCAFBF2AFCAAAD1BBF.html
http://www.china.cn/search/CF2ACB1CBD03EB59BA24CD42CB95FCAEBF21A2.html
http://www.china.cn/search/BC2FF3A3C360B370C383ABB1CE3AED67BB7CFAB1BAA35F.html


硬度：25---30HV

铝合金中：铁、锰、钛等含量全面符合3003牌号

 

 

不同厚度片材所适合产品的种类表 

 

厚度0.8-1.3mm,直径φ350----φ675mm的铝锰合金圆片是作电饭锅内胆的，表面处理方式有：普通氧化的
、硬脂氧化的、喷不粘的；

厚度1.2-2.2mm,直径φ340----φ520mm的铝锰合金圆片是作电压力锅内胆的，表面处理方式有：普通氧化
的、硬脂氧化的、喷不粘的；

厚度3.1---4.5mm,直径φ310----φ600mm的铝锰合金圆片是作压力锅锅身的，表面处理方式有：普通氧化
的、硬脂氧化的、瓷挂氧化的；

厚度2.3---3.5mm,直径φ232----φ408mm的铝锰合金圆片是作压力锅锅盖的，表面处理方式有：普通氧化
的、硬脂氧化的、瓷挂氧化的；

厚度1.8---3.5mm,直径φ232----φ460mm的铝锰合金圆片是作不粘锅、汤锅、奶锅、煎锅、高炖锅等等的
，表面处理方式有：普通氧化的、硬脂氧化的、喷不粘的、高温漆的；

厚度0.5---1.0mm,直径φ350----φ500mm的纯铝和铝锰合金圆片是作水壶壶身的，表面处理方式有：普通
氧化的、硬脂氧化的、瓷挂氧化的、着色的；
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