
污水处理水循环清洗用消泡剂BD-304

产品名称 污水处理水循环清洗用消泡剂BD-304

公司名称 杭州包尔得新材料科技有限公司

价格 10.00/12

规格参数 品牌:包尔得
型号:BD-304
含量:22

公司地址 杭州经济技术开发区M18-5-1地块

联系电话 0571-86875339 13666608243

产品详情

 bd-304

（有机硅消泡剂、脱模剂）

 

本品具有优良的去沫、消泡、抑泡功能。由于将有机硅氧烷预先进行了特殊处理，使其比一般硅油有更
好的消泡性能，又具有机硅表面活性剂持久的抗泡抑泡性。

    应用建议

推荐用量：基于总配方的50-500ppm

加入方法：先用10~20倍水稀释后，加入需要消泡的场合。建议稀释液当天用完。

溶剂类型：水

适用体系：
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注意事项

如果消泡剂太稠，在水中漂浮不易稀释，可以先用微量水加入消泡剂，并搅拌均匀，再少量加水搅拌。
体系稀释后，再加入定量水就容易均匀了。本品用量可灵活掌握，随时补充。

应用领域

本品几乎适用于所有水性体系的消泡。如织物染整、污水处理、造纸、发酵、造纸及金属加工液、清洗
剂等水相体系。

本品也可以稀释10~30倍作为橡胶制品脱模剂。稀释方法同上。

禁忌

稀释时应避免高剪切混合。遇醇类溶剂易破乳。冰点以下易破乳。

慎与其它化学物配合。

包装贮存

本品可按非危化品运输和贮存。包装规格为50kg塑桶，或按用户要求定制。阴凉干燥密封贮存。保质期6
个月。
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