
特种钢钉 水泥钉 河北钢钉厂家 安心水泥钉厂家

产品名称 特种钢钉 水泥钉 河北钢钉厂家 安心水泥钉厂家

公司名称 河北隆尧县华坚五金制造厂

价格 23.00/箱

规格参数 匠中匠:25
华坚:70
华坚:50

公司地址 邢台市隆尧县公子村

联系电话 0319-6536065 15033191851

产品详情

 河北隆尧华坚五金制造厂（河北隆尧华坚钉业）联系电话15033191851

华坚公司集国标钢排钉、木排钉、钢钉、水泥钉,高强度干壁钉
气排钉生产销售于一体。公司占地面积3000平方米，

公司一贯坚持“信誉第一、用户至上”的原则，树立了良好的企业形象。诚信使我们的团队与客户、合
作伙伴紧紧地凝聚在一起。诚而有信、正义直率是我们华坚钉业人的重要品质；专业使我们在国内同行
业中始终保持着领先的地位，我们始终以客户为中心，尽心服务，注重信誉。多年来先后被评为：“河
北省首届特色消费满意产品”、“诚实守信经营单位”、“省级重合同、守信用单位”等众...

 

 

二、华坚钢排钉由45#低碳钢制成的T形物件。一端有扁平的头，另一 端尖锐，钉杆直径2.2￠，由胶水粘
连在一起，主要起装饰固定连接作用，也可以用来悬挂物品，使用ST64气动枪使用代替钢钉用锤子砸。
钢钉碳含量在0.4-2.8%，比钢钉硬度更高。钢排钉型号分8个分别为ST-18. ST-25。 ST-32。
ST-38。ST-45。 ST-50。ST-57。 ST-64。

三、特点） 

在实际使用中，如果将钢钉强行敲入墙面可能造成钢钉弯曲折断，而ST刚排钉则能钉入。则省去了在装
修中常用钻头在墙面打洞后钉入木楔之后钉入钢排钉（钢钉）更容易钉住，使用气泵气压应在0.4压～0.8
压，固定物体应选择钉度长于悬挂物品1.5cm-2.5cm 则牢固 不容易损坏墙面。 用
途：室内装修，木制包装箱.

 



钢排钉

钢排钉特点：设计新颖、独特、具有功效快、工程质量好，应用广泛等特点，是普通圆钉理想的换代产
品。

用途：家具制作，沙发、木箱、及各种木制品。 

  钢排钉

 

码钉

K钉、码钉、N钉用途：家具制造业 

  K钉

 

用于沙发椅、沙发布与皮。装潢业用于天花板、薄板等，木箱业用于外层薄板

水泥钢钉

在外形上与圆钉很相似，头部略略厚一点。但水泥钢钉是用优质钢材制成，具有坚硬、抗弯的优点，可
以直接钉入混凝土和砖墙内。常见规格有7~35mm。

木螺钉

又称木牙螺钉。比起其他钉子更容易与木结合，多用在金属和其他材料与木制材料的结合中。

麻花钉

钉身如麻花状，头部为圆扁形，十字或一字头，底部为尖底。着钉力特别强。适用于一些需要很强着钉
力的地方，如抽屉、木制顶棚吊杆等处，常见规格从50~85mm有多种规格。

拼钉

是一种两头都是尖的钉子，中间为光滑表面。拼钉比其他钉更容易合并和固定木材，特别适用于木板拼
合时作销钉用，常见规格有25~120mm。

自攻螺钉

钉身螺牙较深，硬度高，价格便宜，比起其他钉子能更好结合两个金属零件。多用于金属构件的连接固
定，如铝合金门窗的制作中。

射钉

形态与水泥钉相似，但它是在射枪中射出来。相对而言，射钉紧固要比人工施工更好且经济。同时比其
他钉子更便于施工。射钉多用于木制工程的施工中，如细木制作和木制照面工程等。

订书钉



用于纸质文档等的装订，一般有铁制或者铜制两种，上面镀有镍或者镍锌的合金以防锈。 

  铁制订书钉

 

螺栓

装修工程中常用的螺栓主要分为塑料和金属两种，用于替代预埋螺栓使用。适用于各种墙面、地面锚固
建筑配件和物体。

直钉

直钉用途：装潢业的三合板、条板装嵌。家具制造业的木合装嵌藤具等 

  直钉

 

钢钉：采用优质45#碳钢制造，设计独特，结构合理，外观精致，适用于轻质木龙骨连接。 

  钢钉

 

特种钢钉

特种钢钉：采用优质45#钢制造具有高强度可直接钉入普通砖墙、260#-280#水泥砂浆块、硅酸盐等结构体
，是理想的建筑安装、装饰 

  特种钢钉

 

骑马钉(U型钉)用途：主要用于固定金属板网、丝网及室内外挂线，也可用于固定捆扎木箱的钢丝。 

  u

 

普通圆钉一般只用于施工结构及粗制部件、木工。 

  平

 

射钉主要用于细木制作和木质罩面工程。 

  射钉

 



地板钉用于地板铺

套环钉主要用于纤维板、石膏板的板面。

混凝土钢钉用于水泥墙、地面与面层材料的连接。装饰钉用于软包紧固。

选择使用钉子的长度应是被钉工件厚度的2.5至3倍。为增加连接牢固程度，钉钉时应有一个角度，形成
燕尾式斜钉结合，产生钩扣效果。木材钉结，应先锯去过长的端头，以减少木材劈裂，硬木钉钉子时，
应先钻好钉孔，孔径应比钉径略小。每个连结面，最少应钉入两个符合标准的钉子以保证连结坚固

 

 

 

 

蕐坚牌、电镀锌钢排钉

“Ox Horn”concrete electroplanted galvanized nails

产品规格 单位:mm

Production standard

ST-18

ST-25

ST-32

ST-38

ST-45

ST-50

ST-57

ST-64

 

包装：1公斤彩盒20-25盒/纸箱或纸箱散装。

Packing:1 kilogram color box 20-25 boxes/case or case loosing packin
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