
西安机械过滤器

产品名称 西安机械过滤器

公司名称 西安威龙热力设备有限公司

价格 50.00/台

规格参数 品牌:威龙
型号:WL
规格:10

公司地址 西安市户县草堂镇宋东村

联系电话 86-2984955059 13991977665

产品详情

西安机械过滤器

机械过滤器也称为压力式过滤器．是纯水制备前期预处理、水净化系统的重要组成部分．材质有钢制衬
胶或不锈钢，根据过滤介质的不同分为天然石英砂过滤器、多介质过滤器、活性炭过滤器、锰砂过滤器
等，根据进水方式可分为单流式过滤器、双流式过滤器，根据实际情况可联合使用也可以单独使用。 全
自动机械过滤器适用于要求经过过滤出水浊度一般在5毫克/升以内能符合饮用水水质标准的工业用水或
生活用水的工矿企业和城镇给水处理设备。对工业污水中的悬浮物固体物等有很好的去除效果。水中含
有的悬浮物凝聚的片状物用沉淀方法所不能去除的粘结胶质颗粒，可将水通过压力滤器内所装的滤层，
使水达到透明。 机械过滤器也称压力过滤器是纯水制备的前期预处理，水净化系统的重要组成部分，其
材质有钢衬胶或不锈钢制成，因滤器填充介质不同，用途与作用各有区别。一般有石英砂过滤器、活性
炭过滤器、锰砂过滤器。根据实际情况可单独使用也可联合使用。 多介质过滤器的介质是石英砂，无烟
煤等。功能是滤除悬浮物机械杂质、有机物等，降低水的浑浊度。活性碳过滤器介质为活性炭，目的是
吸附、去除水中的色素、有机物、余氯、胶体等。锰砂过滤器的介质为锰砂，主要去处水中的二价铁离
子。 2工作原理编辑机械过滤器是利用一种或几种过滤介质，在一定的压力下，使原液通过该介质，去
除杂质，从而达到过滤的目的。其内装的填料一般为：石英砂、无烟煤、颗粒多孔陶瓷、锰砂等，用户
可根据实际情况选择使用。 机械过滤器主要是利用填料来降低水中浊度，截留除去水中悬浮物、有机物
、胶质颗粒、微生物、氯嗅味及部分重金属离子，使给水得到净化的水处理传统方法之一。 工作原理：
机械过滤器(又名多介质过滤器、石英砂滤器)。是一种压力式过滤器，利用过滤器内所填充的精制石英
砂滤料，当进水自上而下流经滤层时，水中的悬浮物及粘胶质颗粒被去除，从而使水的浊度降低。性能
：主要用于水处理除浊、软化水、电渗析、反渗透的前级预处理，也可用于地表水、地下水等方面。可
有效地去除水中的悬浮物，有机物、胶体、泥沙等。 3应用范围编辑用于水处理过程中，主要用于给水
处理除浊，反渗透、以及离子交换软化除盐系统的前级预处理，也可用于地表水、地下水除泥沙。进水
浊度要求小于20度，出水浊度可达3度以下。 可广泛应用于电子电力、石油化工、冶金电镀、造纸纺织
、制药透析、食品饮料、生活饮用水、工厂企业用水、游泳池等。可满足各行业液体过滤需要。
4分类及特点编辑分类 石英砂过滤器（砂滤器）、活性炭过滤器（炭滤器）、多介质过滤器、除铁锰过
滤器（锰砂过滤器）、纤维球过滤器、毛发过滤器。 特点 单流式机械过滤器的管道简单，运行平稳。过
滤流速一般为4—50m/h，运行周期一般为8小时。双流式机械过滤器上下两端设有进水装置，中部设有出



水装置。其优点是过滤水量较大，除污能力较高，运行周期长，一般为20小时，缺点是管道系统较为复
杂，运行不太稳定，冲洗换料较为困难。 1．设备造价低廉，运行成本费用低，管理简便
2．滤料经过反洗可多次使用，滤料寿命长 3．过滤效果好，占地面积小 5主要技术参数编辑工作压力：0.
05MPa～0.6MPa工作温度：5℃～40℃（特殊温度可定做）单机流量：0.5m3/h～80m3/h操作方式：手动或
自动控制过滤速度：5m3/h～12m3/h,最大15m3/h产品规格：Φ223～Φ3000筒体材质：304、316L、Q235衬
胶或玻涂环氧。   机械过滤器 ◆ 原理：吸附法 ◆ 用途：固液分离 ◆ 样式：立式过滤器 ◆
性能：高效过滤 ◆ 适用对象：水 ◆ 适用对象性质：低温物料 ◆ 滤料类型：石英砂 ◆
适用范围：石油、制药、汽车、轻工、水处理、电镀、纺织等行业的水处理系统 机械过滤性能表
项目名称 Φ1000 单流机械过滤器 Φ1500 单流机械过滤器 Φ2000 单流机械过滤器 单位 过滤器出水
3.9~7.85 8.8~17.5 15.7~31.4 T/h 过滤器工作压力 0.6 0.6 0.6 Mpa 过滤器工作温度 5~30 5~30 5~30 C
过滤器速度 5~10 5~10 5~10 M/h 过滤器面积 0.785 1.75 3.14 ㎡ 过滤材料直径
0.5~1（石英砂）/0.8~1.5（无烟煤 0.5~1（石英砂）/0.8~1.5（无烟煤 0.5~1（石英砂）/0.8~1.5（无烟煤
㎜㎜ 过滤层高度 1200 1200 1200 ㎜ 过滤器内径 Φ1000 Φ1500 Φ2000 ㎜ 过滤器总高度 2530 3423 5034 ㎜
过滤器宽度 1496 1705 2080 ㎜ 支座周经Φ Φ1005 Φ1500 Φ1800 ㎜ 支座尺寸 160×125 200×160 250×200 ㎜
生水进口直径 80 80 100 ㎜ 净水进口直径 80 80 100 ㎜ 反净水进口直径 80 100 150 ㎜ 压缩空气进口直径 40 50
80 ㎜ 排水出口直径 80 80 100 ㎜ 排污出口直径 80 100 150 ㎜ 生水进口标高A 800 1055 1000 ㎜
净水进口标高B 800 1055 1000 ㎜ 过滤材料排出口直径 150 150 150 ㎜ 设备重量 1244 1256 2423 ㎏

6选用依据编辑机械过滤器的大小根据水量而定，材质有A3碳钢（衬胶或刷环氧树脂）304不锈钢或316不
锈钢以及玻璃胶，还要根据给水水质情况和出水水质的要求，可选择单层滤料、双层滤料或多层滤料。
滤料也有多种，有石英砂、活性炭、无烟煤、锰砂等。 7用途编辑在很多工艺流程里都需要用到机械过
滤器，例如我们很熟悉的电渗析工程，电渗析工程，净化水之前必须经过的一个流程就是需要通过机械
过滤器除掉悬浮物，颗粒状等杂质。还有很多像苦咸水淡化、太空水生产，饮用纯净水、地下水除氟，
还有制药行业针剂制备，化肥，机械行业用水等流程都需要用到机械过滤器。 8日常运行编辑（1）、系
统长期停运后,重新开启时，要对滤料进行约5分钟的正洗,冲洗至出水清澈为止。 （2）、系统初次运行
或长期停运后再运行时，应对设备进行排气：开启排气阀,进水阀，然后进水,直到排气阀V8排出水没有
空气为止(部分小型过滤器不单独设置排气阀，可用出水口进行排气).
（3）、对于大型过滤器,可用空气擦洗，以增强反冲洗效果,一般通入压缩空气(强度10—18
l/s.m2),然后进行气水反冲洗。 （4）、设备反洗时应控制好反冲洗强度，应避免活性炭冲洗泄漏出系统.
（5）、根据进水水质的情况,应定期更换活性炭滤料，一般3—6个月更换一次。  
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