
冷轧板48芯光纤配线箱48芯光缆分配箱厂家

产品名称 冷轧板48芯光纤配线箱48芯光缆分配箱厂家

公司名称 慈溪市新锐通信设备厂

价格 1.00/1

规格参数 品牌:新锐
型号:48芯
材质:冷轧板

公司地址 宁波慈溪市观海卫镇卫东村

联系电话 0574—63613863 13326120056

产品详情

    产品综述  

 

品名：光缆分线箱

品牌：新锐  材质：冷轧板

光纤配线箱用于光环路终端的配线设备，可以提供光纤的熔接、终端、配线及分线功能。

 

 

 

  产品特点  

 



*采用壁挂式的安装方式，方便简捷。

*熔接盒为翻转式结构，操作方便。

*采用装卸式倾斜定位插座，适配器插拔自如，安装方便，可选择FC, SC,ST，LC等安装板；

*盒体采用密封条紧压密封，可以有效的防止灰尘进入；

*颜色采用国际流行电脑灰（也可根据客户的要求喷涂其他颜色）。

 

表面处理：

*表面采用细磨砂静电粉末喷涂，以增强环境的适应能力；

*涂覆满足防腐的要求；

*所有喷漆（塑）部件的表面光滑平整、色泽一致。

 

  产品参数  

 

*工作温度：-25°C~+55°C；

*相对湿度: ≤85%(at +30°C)；

*大气压力：70kpa~106kpa；

*机架高压防护接地装置与机架间绝缘电阻：≥1000MΩ/500v(DC)；

*机架高压防护接地装置与机架间耐压：>3000V (DC)/1min不击穿，无飞弧。
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