
云南供应ZDMS0.65S全自动扫描消防水炮

产品名称 云南供应ZDMS0.65S全自动扫描消防水炮

公司名称 云南强盾消防设备有限公司

价格 8888.00/套

规格参数 品牌:强盾
型号:ZDMS0.6/5S

公司地址 云南省昆明市官渡区昌宏路华丰国际商贸城第D
1-7号

联系电话 0871-67168119 18725093119

产品详情

云南自动跟踪定位射流灭火装置 云南自动跟踪定位射流灭火系统 云南自动寻的喷水灭火装置
云南自动跟踪定位消防炮系统 云南消防炮 云南自动消防水炮 云南智能消防水炮
云南大空间智能灭火系统 云南高空水炮 云南数字图像型自动消防炮灭火系统
云南全自动智能定位消防水炮灭火系统 云南自动扫描灭火装置

云南强盾ZDMS0.6/5S-
QX30型云南自动跟踪定位射流灭火装置
广泛应用于高度在6—30米的大型空间场所。该产品采用微处理器控制，运用红外、紫外、等离子传感复
合探测技术，能够在**时间准确的探测到初期火情的存在。并能及时自动锁定、瞄准火源，自动开阀、
启泵出水灭火，把火情扑灭在萌芽状态，不致于形成火灾。该产品可自动重复启闭，反应迅速，灭火效
率高。

云南强盾ZDMS0.6/5S-QX30型云南自动跟踪定位射流灭火系统主要由灭火装置、电磁阀、检修阀、手动
报警按钮、声光报警器、炮载中心控制机、手动控制器、解码箱、现场控制箱、末端试水装置和管路等
组成，安装也就主要分为管路安装和电气安装两部分，详细请咨询云南强盾消防设备有限公司。我们将
竭诚为您服务!   欢迎来电0871-67168119 18725093119咨询！

云南强盾智能水炮是利用自然界的可燃物质在燃烧时所释放出的光谱射线为目标，采用特种红紫外探测
系统对燃着点火源射线进行监测感知火灾的发生与存在。采用了先进的红紫外火焰探测系统、中央电脑
控制系统和机电一体化系统，全天候、全方位自动监测其保护区域内的一切火情 。智能水炮一旦发生火
灾，装置立即启动，发出信号到消防控制中心，实行报警，同时全方位地进行巡回扫描寻的，**定位，
并驱动灭火装置把喷口迅速准确地瞄准火源，继而自动启泵、开阀，把灭火剂及时、准确地喷向着火点
，瞬时间即可把刚刚初燃的火源扑灭，若有新的火源，灭火装置将重复上述灭火过程，智能水炮待全部
火源扑灭后又重新回到监测状态。

云南自动跟踪定位射流灭火装置 云南自动跟踪定位射流灭火系统 云南自动寻的喷水灭火装置
云南自动跟踪定位消防炮系统 云南消防炮 云南自动消防水炮 云南智能消防水炮



云南大空间智能灭火系统 云南高空水炮 云南数字图像型自动消防炮灭火系统
云南全自动智能定位消防水炮灭火系统 云南自动扫描灭火装置

运用场所

工厂车间、仓储物流

展览建筑：会展中心、展览馆等

体育建筑：体育比赛场馆、训练场馆等；

康复建筑：大型医院、疗养院、康复中心等；

办公建筑：大型办公楼、写字楼、商务大厦等；

文化建筑：文化中心、博物馆、图书馆、艺术馆等；

商业建筑：大型商场、超级市场、购物中心、室内商业街等；

工业建筑：大型工业厂房及库房，生产、贮存A类物品的建筑；

详细请咨询云南强盾消防设备有限公司。我们将竭诚为您服务!   欢迎来电0871-67168119
18725093119咨询！

  

                   
         型号

技术参数

  

ZDMS0.6/5S-QX30

  

ZDMS0.6/10S-QX35

  

保护半径

  

30m

  

35m
  

射水流量

  

5L/S

  

10L/S
  

外形尺寸

  

380mm*280mm*470mm

  

400mm*280mm*470mm
  

重量

  

11.5Kg
  

接口直径

  

DN32
  

安装高度

  

6～15m
  

额定工作压力

  

0.6MPa



  

工作压力

  

1.0MPa
  

电压/功耗

  

AC220V/监视：1W,扫描：50W
  

通讯方式

  

RS485（与灭火装置现场控制箱通讯）
  

火灾定位时间

  

≤30s
  

工作环境温度

  

-20�～+80℃
  

水平旋转范围

  

0～360�（可调）
  

垂直旋转范围

  

-90�～+30�
  

喷水方式

  

直射后往复摆动
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