
零销整批的横桥向位移盆式橡胶支座

产品名称 零销整批的横桥向位移盆式橡胶支座

公司名称 衡水博利工程橡胶有限公司

价格 1003.03/台

规格参数 品牌:湖东
型号:KPZ
产地:衡水

公司地址 衡水市滨湖新区彭杜乡刘田村

联系电话 0318-2893883 17531882926

产品详情

零销整批的横桥向位移盆式橡胶支座

 

价格说明：由于产品规格型号繁多，产品价格需根据图纸和具体技术参数报价，顾客采购时请与客服销

售人员联系，拍下后可修改价格.

 

横桥向位移盆式橡胶支座

的分类、性能按性能分为：a 、双向活动支座（多向活动支座）：具有竖向承载、竖向转动和多向滑移

性能，代号为SX 。b、单向活动支座：具有竖向承载、竖向转动和单一万向滑移性能，代号为DX 。c

 、固定支座：具有竖向承载和竖向转动性能，代号为GD 。按使用温度范围分为：a 、常温型支座

：适

用于一25

 ℃ 一＋60 ℃

 使用。b 、耐寒型支座：适用于

一40 ℃ 一十60 ℃ 使用。 横桥向位移盆式橡胶支座

性能A、竖向承载力：支座竖向承载力分为33级，0.4MN~60MN。在竖向承载力作用下，支座压缩变形

不大于支座总高度的2%，钢盆盆环上口径变形不大于盆环外径的0.05%。B、水平承载力：固定支座和单

向活动支座非滑移方向的水平承载力不小于支座承载力的10%。C、转角：支座转动度不小于0.O2rad。D

、位移：双向活动支座和单向活动支座顺桥向位移量分为五级：±50mm，±100mm，±150mm，±200

mm，±250mm，双向活动支座横桥向位移量为±50mm。当有特殊要求时，可按实际需要调整位移量
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公司名称：衡水博利工程橡胶有限公司

联系人：闫经理

联系电话：0318-2893883、17531882926

客服旺旺：博利工程橡胶

qq：2114099435

网址: http://www.hsblgcxj.cn/
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