
10寸病房触摸按键探视分机

产品名称 10寸病房触摸按键探视分机

公司名称 广州市联德智能系统有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:联德
型号:lode
是否库存:是

公司地址 广州市天河区天河路547号龙苑大厦A3栋1804-18
06

联系电话 13580555500 13580555500

产品详情

 【ICU探视对讲系统】概述：

广州联德在ICU探视/ICU可视对讲系统利用音频、视频传输技术，通过远程可视化方式实现家属与icu病
患的可视化音视频的沟通，方便医护人员实时观察病患情况，以便紧急情况之下及时采取一系列的急救
措施保证病患的安全。

【病房探视分机】功能介绍：

在悬挂式或壁挂式安装（需配合安装支架使用，一般安装在重病房的病床上方），供重病房的病人与病
人家属可视对讲时使用。 采用10.1寸数字真彩屏，linux操作系统，触摸式操作，界面高档美观。
须配合护士站主机和探访分机使用。
基于局域网，以TCP/IP协议传输视频、音频和控制信号，系统内最大可 支持1000张病床可视对讲。
高清可视对讲，配送手持呼叫器，可手柄或免提通话，内置高灵敏度麦
克风、高保真立体声喇叭，并具有16K以上的声音采样率，使声音更加逼真、宏亮。
当病人家属探视时，由护士站主机转接，重病人可通过该ICU分机与探视的病人家属进行双向可视对讲
。 可呼叫护士站主机及对讲。
可外接三色门灯，供病人呼叫护士站后，该病房门口灯亮，方便走廊中的护士人员查看。
可外接防水报警按钮，供洗手间的病人紧急报警使用。
有输液报警输入接口，可配合病人输液报警时使用。 可外接耳麦。 采用低照度CMOS彩色摄像头。
有录音录像功能。 可记录呼叫日志、呼叫开始时间、 呼叫等待时间、通话开始时间、通话时间，并能对
已录下的录音录像文件进行查询播放，也可将录音录像文件导出至电脑进行播放（请从这里：下载专用
音视频播放软件安装于电脑播放）；当分机空闲时，可自动将录音录像文件上传到指定的存储服务器上
安装简捷，用RJ45标准网线，插入网络交换机任一端口即可工作。



【病房探视分机】技术参数：

网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP 音频采样率：16K～48K Hz
音频模式：16位立体声CD音质 传输速率：10M/100Mbps自适应 输出频率：20 Hz～20K Hz
音频码流：16Kb～192Kb 谐波失真：< 0.5% 信噪比：> 70dB 视频码流：96Kb～512Kb
音视频存储格式：H.264 扬声器阻抗功率：双声道8Ω，1W 外接耳机输出功率：100mW+100mW MIC
输入灵敏度：10mV 显示屏尺寸：10.2英寸 显示屏分辨率：1024x600像素 摄像头分辨率：130万像素
功耗：< 9W 工作温度：-20℃ ～ +80℃ 工作湿度：10% ～ 90% 输入电源：DC12V～20V
尺寸：287x179x32mm

【售后服务】

专业客服在线，需要请联系QQ：1156564474

【关于联德】

广州联德主要承接医院智能系统工程项目，包括数字化手术室，手术室示教系统，icu探视对讲系统，医
院对讲系统，监控系统等，有专业研发团队，产品可定制，欢迎新老顾客洽谈合作！
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