
MSA天鹰单一可燃气体检测仪

产品名称 MSA天鹰单一可燃气体检测仪

公司名称 李沧区创森仪器仪表经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市李沧区沧台路市场

联系电话 0532-83803010 15610558731

产品详情

 MSA天鹰单一可燃气体检测仪
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市场首批获得CCCF证书； 传感器响应时间和清零时间在15秒内；

典型寿命达到4年，质保3年，安全更有保障； -40℃~+70℃，苛刻环境轻松面对；

跌倒报警/立即报警功能，安全值得信赖； 市场独有6米跌落安然无恙，IP67防水防尘；

兼容MSA天鹰智能测试系统和天鹰4快速测试台； 内部配置MSA Link软件

中国： Ex，防爆证书 CMC，制造计量器具许可证 CCCF，消防产品型式许可证书

防爆认证： II 1G Ex ia IIC T4，-40℃ to +60℃,IP 67 (Zone 0 with no chombustible sensor installed) II 2G Ex ia d

IIC T4,-40℃ to +60℃,IP 67 (Zone1 with chombustible sensor installed)

美国 & 加拿大： CSA Class I,Div.1,Groups A,B,C&D Tamb=-40℃ to +54℃ CAN/CSA C22.2 152;ISA

12.13.01-2000 ETL Class II,Div.1,Groups E,F&G Class III,Div.1 Tamb=-40℃ to +54℃;T4



澳大利亚 & 新西兰： Ex ia s IIC T4,-40℃ to +60℃,IP 67(Zone 0)
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