
氧化锆陶瓷球

产品名称 氧化锆陶瓷球

公司名称 浙江杰奈尔新材料有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:JNE
型号:696

公司地址 嘉兴市秀洲区高照街道洪业路1101号三层301室

联系电话 0573-83850001 13967339010

产品详情

 氧化锆陶瓷球

氧化锆球在常温下具有高的强度和高韧性、耐磨性好、耐高温耐腐蚀、刚度高、不导磁、电绝缘。氧化
锆陶瓷球在600℃时，强度、硬度几乎不变其密度为6.00g/cm3, 热膨胀率接近金属若膨胀率，可与金属接
合使用。研磨效率高：比重大，是普通氧化锆珠（硅酸锆珠）的１.6倍．玻璃珠的2.1倍．在相同研磨条
件下具有较大的撞击能量，从而大大提高研磨效率．耐冲击，超低磨耗，对研磨物料几乎没有污染，保
证了研磨物料的纯度．综合成本低：研磨效率高，减少物料研磨时间和循环次数，提高了生产效率，极
大降低诸如介质损耗，电耗，人工，设备等所带来的综合成本。主要用途：油漆，油墨，涂料，造纸，
填料，染料等行业的超细分散与研磨电子材料，磁性材料，纳米材料的超细研磨化纤钛白，釉料的超细
研磨与分散医药，化妆品的超细研磨与分散性能指标：zro2+y2o3≥99.5%堆比重：3.6~3.8

 

本产品的品牌是jne，型号是696，加工定制是是，是否标准件是标准件，样品或现货是现货，是否进口是
非进口，类型是钢球，用途是滑动轴承，材质是陶瓷，尺寸是6*15*5mm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

