
日本ASK压力表

产品名称 日本ASK压力表

公司名称 广州飞灿贸易有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:日本ASK
型号:OPG-DT-R1/4-39*25MPA-S

公司地址 广州市番禺区南村镇樟边村中约坊一巷10号1楼1
01

联系电话 13924305764 18988857540

产品详情

  ＡＳＫ（株） φ39 グリセリン圧力計（ステンレスケース製） 050442-05 仕様 掲載カタログ ユニット
仕様 ■特長 ●ケースはステンレス製。 ●100％グリセリン液を封入。
●セーフティーマーク標準装備。 ●圧力目盛角度は見やすい270°目盛。           ユニット 仕様1
商品コード   メーカー型番     1283310 OPG-DT-R1/4-39×1MPa-S   1283320 OPG-DT-
R1/4-39×2.5MPa-S   1283330 OPG-DT-R1/4-39×4MPa-S   1283340 OPG-DT-R1/4-39×6MPa-S   1283350
OPG-DT-R1/4-39×10MPa-S   1283360 OPG-DT-R1/4-39×16MPa-S   1283370 OPG-DT-R1/4-39×25MPa-S
1283380 OPG-DT-R1/4-39×40MPa-S   ーカー型番     OPG-DT-R1/4-39×1MPa-S OPG-DT-
R1/4-39×2.5MPa-S OPG-DT-R1/4-39×4MPa-S OPG-DT-R1/4-39×6MPa-S OPG-DT-R1/4-39×10MPa-S
OPG-DT-R1/4-39×16MPa-S OPG-DT-R1/4-39×25MPa-S OPG-DT-R1/4-39×40MPa-S     ＡＳＫ（株）
圧力テスター APTシリーズ ■圧力計アダプタ   ■特長
●圧力測定が必要な回路に特殊ニップルを取り付ければ、いつでも圧力チェックできます。
●最高35MPaまでの回路圧力を加圧中でも簡単に測定できます。
●回路内のエアー抜き作業や作動油のサンプリング採取などに使用できます。 ●専用の収納箱には、
圧力計3個、特殊ニップル6個、圧力計アダプタ3個、圧力計直結継手1個、高圧ホース3組がコンパクト
に収納でき、持ち運びに最適です。   メーカー型番   APT-G-2 G1/4 APT-G-3 G3/8   APT-N-2 APT-
N-2G   ＡＳＫ（株） 圧力テスター APTシリーズ ■高圧ホース 050442-02 仕様 掲載カタログ ユニット
仕様 ■特長
●圧力測定が必要な回路に特殊ニップルを取り付ければ、いつでも圧力チェックできます。
●最高35MPaまでの回路圧力を加圧中でも簡単に測定できます。
●回路内のエアー抜き作業や作動油のサンプリング採取などに使用できます。 ●専用の収納箱には、
圧力計3個、特殊ニップル6個、圧力計アダプタ3個、圧力計直結継手1個、高圧ホース3組がコンパクト
に収納でき、持ち運びに最適です。             ユニット 仕様1     商品コード  
メーカー型番   長さ（m）   最高使用圧力   耐圧     1282091 APT-05 0.5 35MPa 50MPa  
1282092 APT-10 1 35MPa 50MPa   1282093 APT-20 2 35MPa 50MPa   1282094 APT-30 3 35MPa 50MPa    
ＡＳＫ（株） 圧力テスター APTシリーズ ■圧力テスター用 グリセリン圧力計（φ60mm） 050442-01
仕様 ■特長
●圧力測定が必要な回路に特殊ニップルを取り付ければ、いつでも圧力チェックできます。



●最高35MPaまでの回路圧力を加圧中でも簡単に測定できます。
●回路内のエアー抜き作業や作動油のサンプリング採取などに使用できます。 ●専用の収納箱には、
圧力計3個、特殊ニップル6個、圧力計アダプタ3個、圧力計直結継手1個、高圧ホース3組がコンパクト
に収納でき、持ち運びに最適です。 ユニット 仕様1     商品コード   メーカー型番     1282001
OPG-AT-G1/4-60×4MPa   1282002 OPG-AT-G1/4-60×6MPa   1282004 OPG-AT-G1/4-60×10MPa  
1282005 OPG-AT-G1/4-60×16MPa   1282006 OPG-AT-G1/4-60×25MPa   1282007 OPG-AT-
G1/4-60×40MPa   1282008 OPG-AT-G1/4-60×60MPa     ＡＳＫ（株） 圧力計用バルブ／ダンパー
050442-06   仕様   〈SAN-100〉 微調整が可能な小流量絞り弁としても使用できます。 〈SAN-200N〉
内蔵ダンパーにより、油圧回路のサージ圧力·脈動圧力などを吸収します。 〈SAD-2T〉
圧力計の脈動圧力防止用に開発されたニードル調整弁構造のダンパーです。           ユニット
仕様1 仕様2     商品コード   メーカー型番   品名   圧力計 ネジ口径   配管 ネジ口径  
1283210 SAN-100-2 ゲージバルブ(A�B型用) Rc1/4 Rc1/4   1283220 SAN-100-3 ゲージバルブ(A�B型用)
Rc3/8 Rc3/8   1283110 SAN-200N-2 ダンパー付ゲージバルブ(A�B型用) G1/4 Rc1/4   1283120
SAN-200N-3 ダンパー付ゲージバルブ(A�B型用) G3/8 Rc1/4   1283130 SAN-200N-4
ダンパー付ゲージバルブ(A�B型用) G1/2 Rc1/4   1283215 SAN-100N-2 ゲージバルブ(D型用) Rc1/4 Rc1/4
1283230 SAN-100N-3 ゲージバルブ(D型用) Rc3/8 Rc3/8   1283140 SAN-300N-3
ダンパー付ゲージバルブ(D型用) G3/8 Rc3/8   1283150 SAN-300N-4 ダンパー付ゲージバルブ(D型用)
G1/2 Rc3/8   1283010 SAD-2T 圧力計用ダンパー G1/4 R1/4   1283020 SAD-3T 圧力計用ダンパー G3/8
R3/8   1283030 F-SAD-2T 圧力計用ダンパー G1/4 R1/4   1283040 F-SAD-3T 圧力計用ダンパー G3/8 R3/8
1283050 W-SAD-2T 圧力計用ダンパー G1/4 R1/4   1283060 W-SAD-3T 圧力計用ダンパー G3/8 R3/8  
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