
高档led无影灯

产品名称 高档led无影灯

公司名称 仙居可邦耐医疗电子有限公司

价格 30000.00/副

规格参数 品牌:可邦耐
型号:led

公司地址 仙居县安洲街道工艺品城艺城中路10号

联系电话 0576-87733789 13906553834

产品详情

 一、 产品介绍：

1.采用进口的LED冷光源作为手术照明，是真正冷光源，医生头部和伤口区域几乎无温升。

2.白光LED具有区别于普通手术用无影灯光源的色温特点，可以增加血液与其他组织、脏器的色差，使得
手术中医生的视觉更加清晰。

3.采用数字方式无线调控LED的亮度，操作者可根据自身对亮度的适应性随意调节亮度。

4.色温可根据操作者的适应性及不同手术进行调节。

LED无影灯为纯直流供电，无频闪，亦不会对工作区域的其他设备产生谐波干扰。

5.采用进口开关电源控制电压，使工作电压永远处于稳定状态。

6.可卸式手柄外套，可在135℃高温下消毒。

7.采用特殊的光学系统，360°均匀照射在被观察物体上，无虚影产生，清晰度高。

8.LED无影灯平均寿命长（60000h），远大于传统卤钨灯泡（1500h），寿命为节能灯的40倍以上。

9.LED具有较高的发光效率、耐冲击、不易破碎、无汞环境，且其发出的光不含红外和紫外成分的辐射污
染。

10.流线型设计的灯头更符合现代净化层手术室的设计要求，时尚的外观使该产品给医院手术室提供了一
个新的亮点。

11.采用进口德国灯珠，并可单独更换，维修方便。



12.采用配置的德国进口旋转臂，360°无旋转，无死角。

13.豪华、上档次，一般三甲医院采用较多。

二、技术特性

主要性能及参数

 

 

型号

 

750

 

550
 

灯头直径

 

750mm

 

550mm
 

照度（LUX）

 

≥120000

 

≥80000
 

色温（K）

 

4300

 

4300
 

显色指数Ra（%)

 

≥93

 

≥93
 

光斑直径d10（mm)

 

225±25

 

175±25
 

LED功率（W）

 

160

 

80
 

照明深度（mm）

 

≥1200

 

≥1000
 

LED使用寿命

 

60000小时

 

60000小时
 

背景灯照度（LUX）

 

30

 

30
 

卫星灯

 

有

 

无
 

安装高度

 

2800mm-3400mm
 

十级高亮调节

 

30%-100%
  



工作物面温升 ≤3℃
 

术者头部温升

 

≤1℃

 

 

 

三：无影灯配置

1、750/550灯头               1只

2、触摸调光系统              1套                   

3、旋转臂                   1套

4、平衡臂                   1套

5、开关电源组件               1套

7、手柄外套                 2只

8、内六角扳手                1把

9、小螺丝批                  1把

10、固定板              1块

11、安装固定螺栓、垫圈、螺母       1套

12、托架、托罩                各1只

13、内六角紧定螺顶M6*6           4只

14、固定座                    1只

 

四、企业通过GB/T19001-2008idt ISO9001：2008及YY/T0287-2003idt
ISO13485：2003医疗器械质量管理体系认证，欧共体CE产品认证。
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