
实验室高剪切乳化机，实验型乳化机，数显乳化机

产品名称 实验室高剪切乳化机，实验型乳化机，数显乳化
机

公司名称 上海铭施机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:上海铭施
型号:MSE

公司地址 上海市闵行区闵北路88弄1-17号、18-30号第25幢
204室

联系电话 02161372490 13761283970

产品详情

 产品简介：

mse-la300/500实验型高速分散剪切乳化机,
广泛应用于
工厂、科研机构、大专
院校、医院单位等。实验中混合液体中物料粉
碎乳化搅拌.
实为生物、理化、试剂建材，化妆品、保健品,食品等领域的产品,
开发品质控制和生产过程中的理想设备,解决了一般搅拌机所不能解决的难题.   

 

产品特点:

本机的搅拌工作头的转子在电机高速驱动下,具有旋转高线速度,配合精密的转子,
定子在巨大的离心力作用下,产生强大的液力剪切和高频机械效应,使实验流体物料,
每分钟承受数万次的剪切,撕裂和混合,从而达到剪切乳化的效果.
本机适用于在容器内进行流体物料实验,
转子从容器底部将介质吸入搅拌头在转子区
内进行强力混合,并通过离心力从定子孔中甩出,定子可以间隔流量,
防止大量的介质转动,并且一个很小的空间内发挥.很高的功能,
效能比普通搅拌机高约1千倍,配有几种不同规格的互换定子,适合粉碎,乳化,均质聚合悬浮,溶解和搅拌等.

 

产品技术参数：



■驱动电机： 精密串激电机

■电机功率： 300w/500w

■驱动电源： 220v/50hz

■调速方式： 电子无级调速器

■升降形式： 手动升降

■配件： mse-la300配置直径70网孔工作头,直径5,20,50mm定子头各一只;

         mse-la500 配置直径90网孔工作头,直径10,30,60mm定子头各一只;

■包装方式：标准木箱包装

 

备注：产品技术参数及图片拥有解释权,如有更改恕不另行通知，正确参数以提供的实物为准。

上海铭施机电设备有限公司

国内销售部

联系人：王培新
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