
ZSPC气动快速切断阀

产品名称 ZSPC气动快速切断阀

公司名称 上海祝茂阀门有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 嘉定区嘉罗公路800弄86号四幢124室

联系电话 021-37111592 17740805039

产品详情

 ZSPQ气动活塞式切断阀产品由上海祝茂阀门有限公司专属提供，了解更多关于ZSPQ气动活塞式切断
阀产品信息请与上海祝茂阀门联系沟通。

 

ZSPQ气动切断阀故障及检查方法

调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触
的，工作环境十分恶劣，ZSPQ气动切断阀因此容易产生各种故障。在生产过程中，除了随时排除这些故
障外，还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀，更应重视维护和定
期检修。

不同形式的ZSPQ气动切断阀，其故障及其产生原因是不一样的。现以鞍热工装生产的直行程电动调节阀
为例，说明电动调节阀的一般故障及检修方法。

ZSPQ气动切断阀执行器不动作，但控制模块电源和信号灯均亮。

处理方法：检查电源电压是否正确；电动机是否断线；十芯插头从端到各线终端是否断线；电动机、电
位器、电容各接插头是否良好；用对比互换法判断控制模块是否良好。故障二：执行器不动作，电源灯
亮而信号灯不亮

ZSPQ气动切断阀处理方法：检查输入信号极性等是否正确；用对比互换法判断控制模块是否良好。故障
三：调节系统参数整定不当导致执行器频繁振荡。

ZSPQ气动切断阀处理方法：调节器的参数整定不合适，会引起系统产生不同程度的振荡。对于单回路调
节系统，比例带过小，积分时间过短，微分时间和微分增益过大都可能产生系统振荡。可以通过系统整
定的方法，合理的选择这些参数，使回路保持稳定速度。

ZSPQ气动切断阀执行器电机发热迅速、震荡爬行、短时间内停止动作。



处理方法：用交流2V电压档测控制模块输入端是否交流干扰动；检查信号线是否和电源线隔离；电位器
及电位器配线是否良好；反馈组件动作是否正常。

 

 

 

上海祝茂阀门以人才、信息、质量、效率竭力满足阀门行业日新月异的发展需要。这一系列的质保体系
是上海祝茂阀门在设计、开发、制造、销售、服务于一体的后盾力量，确保了ZSPQ气动活塞式切断阀的
质量。公司主导产品有调节阀、减压阀、闸阀、截止阀、蝶阀、球阀、止回阀、隔膜阀、旋塞阀、柱塞
阀、疏水阀、电站阀、美标阀、水力控制阀及气动、电动阀门等60多种品种。上海祝茂将继续发扬"开拓
、进取"的创业精神。 

 

上海祝茂阀门可供应全新《ZSPQ气动活塞式切断阀》的产品信息，提供详细《ZSPQ气动活塞式切断阀
》的图纸和说明，提供《ZSPQ气动活塞式切断阀》的参数，给您介绍《ZSPQ气动活塞式切断阀》的使
用方法和提供《ZSPQ气动活塞式切断阀》的使用规格，如需要《ZSPQ气动活塞式切断阀》产品说明等
相关信息,可与本公司联系。
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