
耐高温化工泵

产品名称 耐高温化工泵

公司名称 上海邦瀑泵业制造有限公司

价格 4800.00/台

规格参数 品牌:上海邦瀑
型号:IH80-65-160

公司地址 上海市松江区泗泾镇杜家浜路89号22幢-14

联系电话 0577-67333093 13777705494

产品详情

一、IH化工泵结构简介：

IH化工泵的安装形态为卧式离心泵
，结构特点是泵盖通过止口固定在中间支架上，然后通过泵体与中间支架止口的连接把泵盖夹紧在中间
。泵体的轴向吸入，径向排出，脚支撑式，即可直接固定在底座上。悬架部件通过止口固件在中间支架
上，并用悬架支架支撑在底座上。为拆卸方便，设计了加长联轴器，检修时可以不拆卸出口联接管路、
泵体和电动机。只需拆下加长联轴器的中间联接件，即可退出转子部件检修。这是国际上一种通用的结
构形式。

泵的密封形式采用填料密封或机械密封，有用户根据需要选用，同事根据西药允许采用合适于IS03069规
定的密封空腔尺寸的其他结构的轴封形式 (如带波纹管的机械密封和付叶轮密封等等)。

二、IH化工泵运行：

(1)经常检查泵和电机的发热情况（轴承的温度不应超过75℃）及尤为及供油情况。（一般每运1500小时
后，要全部跟换润滑油一次）。

(2)不能用吸入阀来调节流量，避免产生气蚀。

(3)泵不宜在低于30％设计流量下连续运转，如果必须在该条件下连续运转，则应在出口处安装旁通管，
排放多余的流量。

(4)注意泵运转有无杂音，如发现异常状态时，应及时消除或停车检查。

 

 

http://www.pumpoem.com/product/product36.html#IH化工泵产品概述
http://www.pumpoem.com/product/product68.html


三、IH不锈钢化工泵型号意义: 

 

四、IH化工泵技术参数：

流量：6.3～400m3/h；

扬程：5～132m；

转速：2900、1450r/min；

功率：0.55～110KW；

进口直径：50～200mm；

最高工作压力：1.6Mpa

 

IH不锈钢离心泵安装：

1、绷得安装是否合理，对泵的正常运行和使用寿命有很严重的影响，所以安装前必须自吸校正，不得草
率，泵的外形和安装吃春，详见图5和表4.

2、必须保证泵在工作时不超过其允许汽蚀余量。泵的吸上高度（或倒灌高度）必须根据泵的汽蚀余量特
性，管路阻力损失特性及高温水的吸入液面压力来确定。

泵吸上使用情况下，应在吸入管路上装底阀，并在出口管路上设置灌液螺孔或阀门，以供启动前灌泵只
用；

泵倒灌使用情况下，用在吸入管路上装底阀和过滤器，一面杂物进入。

3、  吸入和吐出管路应该另有支架，不能用泵做支撑。

4、  安装泵的地点，应便于巡回检查和检修。

5、  安装顺序

(1)将机组放在埋有地脚螺母的基础上，在底座和基础之间放置成对的楔垫作找正之用。

(2)松开联轴器。用水平仪分别放在泵轴或底座上，通过调整楔垫，找正机组的水平后，适当拧紧地脚螺
栓，以防走动。

(3)用混凝土干固后，因拧紧地脚螺栓，并重新检查泵轴的水平度。

(4)待混凝土干固后，应拧紧地脚螺栓，并重新检查泵轴的水品度。

(5)在接好管路及确定原动机转动方向以后，接上联轴器，再核对一边轴的同心度，测量联轴器的外园上
下，左右的差异不得超过0.1mm,两联轴器端面间隙，在一周内最大和最小的间隙差不得过0.3mm。

http://www.pumpoem.com/product/product36.html#不锈钢化工泵


(6)在机组实际运行3-4小时后做最后检查，如无不良现象，则认为安装合格。

 

 

 

 

例如：IH80-65-160A

IH-国际标准化工离心泵

80-吸入口径（mm）

65- 排出口径（mm）

160-叶轮名义直径（mm）
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