
SB手动抽液泵,不锈钢油桶泵,电动防爆油泵

产品名称 SB手动抽液泵,不锈钢油桶泵,电动防爆油泵

公司名称 浙江扬子江泵业有限公司

价格 1500.00/台

规格参数 品牌:扬子江
型号:SB

公司地址 温州永嘉县瓯北镇浦西工业区

联系电话 0577-67980815 13587731506

产品详情

一、油桶泵的用途和特点

      本系列电动抽液泵（油桶泵）是引进西德样机研制而成各项技术指标均能达到样机水平，并
在样机基本上开发了不同的使用场合不同抽吸液体的系列产品，该泵为轻便型管式轴流泵，据有效率高
，使用、维修方便等特点。      油桶泵（抽液泵）使用于油泵、化工|企业、商店、航运、农村、
抽吸不同液体。如在易燃易爆场合使用，可选用本厂生产的防爆型电动抽液泵。使用防爆型电动抽液泵
时应按cb38361-2<爆炸环境用防爆电气设备>有关规定并正确使用防爆插头插座。本系列产品使用于符合
gb/325-1991标准的钢桶和插入口大于ф55mm其它容器的液体抽送。 

 

 

二、油桶泵（抽液泵）使用和维护 

     1、全新或长期搁置不用的电动抽液泵，开箱后550伏兆欧表测量所有带电零件于可能触及的金
属零件之间绝缘电阻，在接近工作温度时应不低于7兆欧。     
2、使用前，须检查各接线柱是否牢固，接地线必须可靠牢固。     
3、检查电源电压是否与额定电压符合，不能在超活低于额定电压10％的电源上使用。     
4、使用本泵时，切勿有损电线，避免水、油进入电机、开关、电器部位。     
5、禁止在含有易燃和腐蚀性气体条件下工作，以保证安全生产及各电器元件的正常工作。     
6、使用中如发现有异常杂音时，应立即停机，检查原因，直至设法排除后方可继续使用。      7、
本油桶泵不宜空运转，使用时抽液完毕立即停泵，因本泵电机空载转速可分别达到2900r/min和1000r/min
左右，否则将会磨坏，万向节叶轮，严重时会损坏泵管。     
8、调换电刷：电刷磨损到不能使用时应立即调换，否则会损坏换向器，严重时会烧坏电机。      9
、电动抽液泵（油桶泵）应定期检查，一般至少三个月一次，经常使用的应每月检修一次，检修时应该
全部拆开，消除内部积尘、油污，如果换向器上积灰过多可用酒精擦洗换向器表明。如有损坏零件，应
调换相同零件。      10、不用时请放置在干燥、清洁、没有腐蚀性气体的环境中。      11、



本电动抽液泵从发货日起保用3个月，超过限期如有损坏，本厂承担修理业务，并备有所有零部件，欢迎
广大用户对该泵提出改进建议。

 

三、油桶泵（抽液泵）参考图
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