
压铸模具汽车缸体

产品名称 压铸模具汽车缸体

公司名称 宁波沃驰模具有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:沃驰模具
型号:2.0

公司地址 宁波市北仑区大碶璎珞河路78号1幢1号一层、三
层、四层；2幢1号

联系电话 0574-86121019

产品详情

 产品名称：

2.4汽车缸体

产品介绍：

压铸件内部质量的试验方法及检验规则可以包括：X射线照片、无损探伤试验、金相图片和压铸件剖面
等，其检验结果应符合本标准3.4.6的规定。

汽车铝压铸件检验规则：

 

1、化学成分

 

（1）铝合金化学成分的检验方法，检验规则和复检应符合GB/T15115的规定。

 

（2）化学成分的试样也可取自压铸件，但必须符合GB/T15115的规定。

 

2、力学性能



 

（1）力学性能的检验方法，检验频率和检验规则应符合GB/T15115的规定。

 

（2）采用压铸件本体为试样时，切取部位的尺寸、测试形式由供需双方商定。

 

3、压铸件几何尺寸的检验可按检验批量抽检或按GB2828、GB2829的规定进行，检验结果应符合本标准3.
3的规定。

 

4、压铸件内部质量的试验方法及检验规则可以包括：X射线照片、无损探伤试验、金相图片和压铸件剖
面等，其检验结果应符合本标准3.4.6的规定。

 

5、其它试验方法及检验规则按GB/T15114的规定执行。

 

6、压铸件表面质量的出厂检验应逐件检查，检验结果应符合本标准的规定。

 

7、压铸件需抛光加工的表面按GB/T6060.4的规定执行。

 

8、压铸件需喷丸、喷沙加工的表面按GB/T6060.5的规定执行。

 

9、压铸件表面粗糙度按GB/T6060.1的规定执行。

压铸模具：www.china-mould.co
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