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产品详情

 一、MD/MP系列微型驱动循环磁力泵产品概述：

      MD/MP系列微型驱动循环磁力泵，产品型号有极小型至大型等多种型号，适合各种工业系
统和程序上使用。其可靠性能及优越性能享有极高的信誉，磁力驱动循环泵为磁力泵技术高领域的结晶
。凝结了本单位设计人员多年的心血，也是磁力泵中技术含量最高的产品。MP型磁力泵设计特点，造型
美观，尤其是轴承采用特种配方陶瓷材料，具有极强的耐磨性和抗腐性，走出了磁力泵"严禁空载"的禁
区，保证了它的先进性和安全性。     MD/MP系列微型驱动循环磁力泵运转是在连轴上和叶轮上
分别装配有磁性材料而互相吸引偶合，无需配以传统机械轴封，因而是完全密封的。电动机转动扭力是
通过主动磁及从动磁的引力带动叶片工作运转。现今惯用的驱动循环磁力泵极大的缺点是在缺液情况下
绝对严禁运转否则整机将毁坏，给使用者增添不必要的麻烦和烦恼。它采选了一种特别设计的特配方陶
瓷作轴承，具有极强的耐磨性和抗腐蚀性，使其先进性能和质量安全得以绝对的保证。  MD/MP系列
微型驱动循环磁力泵概用无轴封设计，完全避免了传统机械轴封泵存在的液体泄漏引起的腐蚀后污染的
缺陷，是工业设备上最理想的液体输送泵。  

二、MD/MP系列微型磁力驱动循环磁力泵产品用途：

化学工业：碳酸钠化工业（盐酸、次氯酸、二次化学品的生产）；氟化物、化学肥料的生产；气体吸收

塔反应液体循环；油脂提炼（硫酸）；废酸类的回收及再生系统；化工厂和运输车辆间的强酸类输送。

药剂业：半导体用的发光化学物（EL）、农药、医药、水处理化学剂的生产。

电镀业：循环过滤各类电镀液。 照片业：即现照相系统；X-光片、黑白、彩色、立体照片的冲晒。 电器

用具业：电解质电容器的生产（铝膜的浸蚀）；干电池和蓄电池制造过程中输送电解液；电路版的蚀刻

；半导体生产过程中输送高纯度化学液。 金属工业：氧化铝膜处理设备；线材拉伸、钢铁轧制中除油及

酸洗；车辆喷漆前除油及酸洗处理；氧化钛、稀土元素的生产等。



矿业：金属熔炼（输送及循环电解液）；废业的洗涤处理。

食品工业：葡萄糖酸的生产（盐酸）；食油的提炼（硫酸）；罐装水果工业（盐酸）。

医疗：人造肾脏，心肺，超声波清洗机及各种医疗设备。

水处理：清洗离子交换树脂；纯水生产设备；海水淡化设备。 污染控制：添加污水处理化学药剂到药液

缸；收集及输送废液；废气吸收设备（除臭装置，排放废气前脱硫） 其它：应用在银回收、晶片制作，

实验工厂年，制冰机，饮品机，生活锅炉，热交换器，太阳能系统，漂染，激光系统等领域或喷水池，

鱼塘，观赏鱼缸循环使用。

 

 

三、MD/MP系列微型驱动循环磁力泵型号定义 

MD   70R  F  H   C   V   5   V38

(1)MD(MP):机型编号

(2)型号编号：70R

(3)泵浦材质：F-GFRPP / A-CPVC / P-PVDF / E-ETFE

(4)出入口连接：S-牙口式    H-软管式

(5)泵轴：C-CERAMIC / T-TLTANIUM(TI)/ S-SIC  

(6)橡胶材质：V-VITON (FKM) /  E-EPDM

(7)频率：5:50Hz / 6:60Hz

(8)电源：V11:110V/220V/1 /  V38:220V/380V/3

 

四、MD/MP系列微型驱动循环磁力泵性能参数：
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软管连接

  

螺纹连接

  

最

大

流

量

  

最高

扬程

  

标准工况

点M-

L/min

  

温度

范围

℃

  

比

重

限

制

  

马达

输出W/输入W/电压

  

入口

  

出口

  

入口

  

联管节



出口
  

MD-6R

  

14mm

  

14mm

  

-

  

-

  

8

  

1

  

0.8-2.8

  

0-80

  

1.2

  

3

  

220

  

220
  

MD-10R

  

14mm

  

14mm

  

-

  

-

  

11

  

1.5

  

1-5

  

0-70

  

1.1

  

6

  

35

  

220
  

MD-15R(M)-N

  

14mm

  

14mm

  

G3/4

  

13mm

  

16

  

2.4

  

1.5-8

  

0-80

  

1.3

  

10

  

26

  

220
  

MD-20R(M)-N

  

18mm

  

17mm

  

G3/4

  

16mm

  

27

  

3.1

  

2-17

  

0-80

  

1.1

  

20

  

40

  

220
  

MD-30R(M)-N

  

20mm

  

20mm

  

G3/4

  

16mm

  

32

  

3.8

  

2.5-16

  

0-80

  

1.3

  

45

  

60

  

220
  

MD-40R(M)-N

  

20mm

  

20mm

  

G3/4

  

16mm

  

45

  

4.6

  

4-22

  

0-80

  

1.1

  

65

  

90

  

220
  

MD-55R(M)-M

  

20mm

  

20mm

  

G1

  

20mm

  

60

  

5.6

  

4-30

  

0-80

  

1.2

  

90

  

130

  

220/380
  

MD-70R(M)-N

  

26mm

  

26mm

  

G1

  

20mm

  

86

  

6.7

  

4-50

  

0-80

  

1.0

  

150

  

265

  

220/380
  

MD-100R(M)-N

  

26mm

  

26mm

  

G1

  

20mm

  

120

  

8.6

  

6.5-60

  

0-80

  

1.2

  

250

  

390

  

220/380
  

MD-120R-N

  

26mm

  

26mm

  

G1/2

  

26mm

  

220

  

10.5

  

8-140

  

0-80

  

1.2

  

370

  

485

  

220/380
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