
地铁地面蓄光导流标志，镶嵌式自发光地铁地标

产品名称 地铁地面蓄光导流标志，镶嵌式自发光地铁地标

公司名称 杭州慧海化工有限公司

价格 27.00/张

规格参数 安装:镶嵌式
材质:304不锈钢钢圈+蓄光
应用范围:地铁、超市、酒店、商场等

公司地址 杭州市下城区东新路533号蔚蓝国际大厦922室

联系电话 0571-86061161 18058434651

产品详情

夜光钢化玻璃地贴是镶嵌式疏散指示标识，不外观美丽大方，在突然断电的紧急情

况下可以起到良好的逃生作用。图案、尺寸与大小的规格，可应客户要求加工定制

。

生产的钢化玻璃夜光标牌适用在消防,地下商场,宾馆,娱乐场所,公共交通,公用民建筑

等各类重要场所,用以紧急疏散,警告,禁止,指令,救生等标志。

我司研发的由双层钢化玻璃和夜光指示图层组成，指示图层通过抽真空夹胶方式嵌

在双层玻璃中间，双层高强度钢化玻璃，上层8MM，下层5MM，厚度13MM

采用特殊工艺，防水功能强悍，夜光循环使用，性价比，请广大商场，放心使用！



安装方式

蓄光自发光玻璃地面疏散指示标志产品一般安装地面，间距消防设计规范要求在3m以内

，应在地面预留凹槽，地面凹槽深度和大小应稍大于标志尺寸和厚度，标志底面水泥地面

必须找平，建议使用1mm厚软塑胶衬底，为缓冲重压保护作用。

贮存

应储存在通风、干燥、阴凉的库房内，储存温度常温即可。

包装

定制纸箱

注意事项

应在平整表面上施工，在凹槽底下打AB结构胶，玻璃埋下去应该与地面保持一个水平面

上。
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