
正辉CNT9171-LED100W投光灯厂家

产品名称 正辉CNT9171-LED100W投光灯厂家

公司名称 深圳正辉照明工程有限公司

价格 580.00/套

规格参数 品牌:正辉照明
型号:CNT9171-LED100W
光源:LED

公司地址 深圳市福田区华强北街道深南中路

联系电话  18218658851

产品详情

 灯具名称: LED投光灯
是采用铝合金材质压铸的外壳产品批发而成，主要配套集成LED灯珠参数，最大可以做到300W功率，采
用吸顶式安装，安装简单

灯具型号:CNT9171-100W 灯具特点: 光源采用进口超大功率LED，具有亮度高、寿命长、低热阻、低功耗
，符合“能源之星”标准。恒流输出的驱动电路，具有短路、开路保护功能，并输出的亮度不随电压的
变化而变化。 使用寿命高达100000小时以上。特别适合户外大面积无人看守照明。 电源具有良好的电磁
兼容性和宽电压范围，不会对周边环境造成电磁干扰。灯具整体温升低，散热性好，性能稳定。选用滚
边等新技术，确保外壳整体性能好，密封可靠，防水防尘。人性化外观设计和淡绿色的环保颜色搭配，
与自然景观充分和谐，融为一体。 壁挂式和吸顶式等多种安装方式，照射角度可根据需要在上下任意调
节。可根据现场需要适配Φ8~Φ10mm不同线径的电缆，使用维护更加安全可靠。 适用范围: 本公司为满
足铁路、电力、冶金、石油石化及各类厂区、场站和大型设施、场馆等场所投光照明的需求，最新研制
开发的CNT9171型LED投光灯，广泛适用于各种大型作业、现场施工和建筑物立面等场所的大面积照明
，也可满足城市景观以及工程照明、设施等照明的需要。 技术参数:

  

额定电压

  

AC220V/50Hz
  

防护等级

  

IP65
  

防腐等级

  

WF2
  

距高比

  

2.0

http://cn.zhenghui.com/cn/dengju/tgd/


  

功率因素

  

0.9
  

电缆规格

  

 Φ8~Φ10mm
  

绝缘等级

  

I
  

外表尺寸

  

245×320×203mm
  

重量

  

3.9Kg

安装方式: 订货编号:

  

订货编号

  

配用光源

  

额定功率(W)

  

光通量(lm)

  

平均使用寿命(h)
  

CNT9171-L100

  

LED

  

100

  

8600

  

100000
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