
LFS-113低流量空气采样泵

产品名称 LFS-113低流量空气采样泵

公司名称 盐城尊科电子仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 建湖县经济开发区南京路99号

联系电话 18796503300 18796503333

产品详情

 一、仪器特点：

恒流采样时，流量误差值控制在 ±5%内 

具采样时间显示功能，可计算至秒。 

流量误差超过设定流量的 ±5%以上或电量不足时30秒内自动停机。 

具双过滤系统，确保采样器内部不受污染。 

机体附有吸附管切割装置，不需另带其它切割工具。 

无脉冲现象，并可连接吸附瓶Impinger采样。

二、技术参数： 

总流量范围﹝具有流量±5%控制﹞: 1 ~ 350 cc/ min 



恒流低流量﹝具有流量±5%控制﹞:1 ~ 200 cc/ min

背压可承受:  25” H2O 

恒压低流量:  1 ~ 350 cc/ min

背压可承受:  18 ± 3” H2O 

可充电电池:  镍镉4.8V 0.5安培.小时 

重         量 :  0.34kg 

尺         寸:   (W x H x D) 6.4 x 11.8 x 3.5公分 

认 证： ATEX, Ex, UL, Class I, Groups A.B.C.D,Clas

s II, E, F, G及Class III; Div I; Temp, Code T3C 
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