
厂家直销SATS塑壳智能型、末端型CB级双电源

产品名称 厂家直销SATS塑壳智能型、末端型CB级双电源

公司名称 上海尚自电气科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 级别:CB级
智能控制器电压:AC220V
机械寿命:5000次（分合为一次）

公司地址 上海市金山区漕泾镇亭卫公路3688号5幢682室

联系电话 0577-61618857/61618887 13326190189

产品详情

 SATS-Y自动转换开关产品特点 【塑壳智能型】         SATS-Y系列塑壳型双电源自动转换开关是
由两台三极或四极的塑壳断路器及其附件（辅助、报警触头）、机械联锁传动机构、智能控制器等组成
。         装置本体由两台带有电动机操作机构的断路器（型号规格见技术参数条款）及附件（辅助
报警触头等），机械联锁机构、电器联锁、熔断器、接线端子等组成，所有零部件安装在一块金属板上
；         智能控制器采用以单片机为控制核心，硬件简洁，功能强大，扩展方便，可靠性高；    
具有短路，过载保护功能、过压、欠压、缺相自动切换功能与智能报警功能；        
两台断路器之间具有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护，彻底杜绝了两台断路器同时合闸的可能性；
装置本体与智能控制器通过专用航空插头接口和专用的长度不超过2米的屏蔽电缆相连接。 

 

主要技术参数         电器级别：CB级（即断路器主触头能接通分断短路电流并配备电流脱扣器）  
使用类别：AC-33B        
交流50/60Hz，工作电压400V以下，绝缘电压1000V以下，额定电流1250A以下        
切换时间：1-30秒可调         智能控制器电压：AC220V        
机械寿命：5000次（分合为一次） 
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