
不锈钢复合脱氧剂 预防304 316铸件黑点缺陷

产品名称 不锈钢复合脱氧剂 预防304 316铸件黑点缺陷

公司名称 深圳市清源铸造材料有限公司

价格 18.50/公斤

规格参数 品牌:钢花牌
型号:SM20

公司地址 广东省深圳市高新技术产业园区科苑路六号

联系电话 075526507177 13699872153

产品详情

   

 

钢花牌钙矽锰合金

 

DEOXIDIZER SM20

 

产品介绍

钙矽锰合金是目前消除不锈钢逐渐黑点最有效地产品，使用方法简单，大大降低了废品率，对于304和31
6抛光件等黑点缺陷有针对性的解决方案。钙矽锰是一种优良的脱氧剂,在不锈钢铸造过程中可明显的降
低钢水中氧元素和硫元索的含量,并净化钢中的夹渣物，钙矽锰比硅钙合金和硅铁的脱氧效果更理想，成
本更低。经过测试对比，钙矽锰脱氧效果比硅钙强3.5倍。



产品特点

1、采用先进生产技术工艺，保证产品质量的一致性和稳定性。

2、产品粒度分布合理，合金成分含量和配比严格。

3、反应时间长易扩散，保证产品年脱氧除气去除杂质的效果。

4、明显改善铸件的力学性能，改善抗热裂、抗高温氧化和抗腐蚀性能，提高铸件的使用寿命。

5、适合普通碳钢、合金钢、不锈钢材质的钢水熔炼工艺。

产品使用方法

1、中频炉熔炼，直接浇注工艺时,在出钢浇注前，直接加入炉内精炼，变质及脱氧。

2、钢包浇注工艺时，出钢前投入钢包中进行精炼、变质、脱氧、除气及除渣。

3、经终脱氧后，静置2-3分钟，扒净浮渣或在钢水表面洒上保温覆盖剂即可浇注。

4、一般加入量为钢水重量的0.2-0.4%

 

产品包装

25KG包装、50KG铁桶密封包装，或吨袋出口包装。

全部包装均备有中性包装,对于特殊包装要求双方商议。

______________________________________________________________________________

 

怎样从外观上辨别优劣钙矽锰合金？

1、首先劣质钙矽锰几乎没有金属光泽表面暗淡。

2、劣质钙矽锰看起来像黑或杂色石块质感。

3、优质钙矽锰合金会映出点点金属光泽。

 

 

 



 

 

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

