
仪器回收TDS3014C数字荧光示波器

产品名称 仪器回收TDS3014C数字荧光示波器

公司名称 东莞市塘厦荣泰电子仪器经营部

价格 面议

规格参数 品牌:泰克
型号:TDS3014C

公司地址 东莞市塘厦镇塘厦大道63号

联系电话 13790664476 13790668376

产品详情

 回收TDS3014C数字荧光示波器

东莞市荣鑫仪器回收有限公司

联系人:陈先生 (经理)

手机：13790664476

QQ：3074314448

电子邮箱 ：rongxinyq@163.com

地址：广东省 东莞市 塘厦镇 塘厦大道63号

   本公司长期回收销售：万用表 示波器 网络分析仪 频谱分析仪 信号发生器 LCR测试仪 
电桥 电源 综合测试仪 GPIB卡 等世界著名品牌产品。

回收专线：13790668376 陈先生  欢迎来电 加Q咨询！

TDS3000C数字荧光示波器系列

您需要的性能，您承受得起的价格 

泰克TDS3000C系列示波器拥有高达500 MHz的带宽，在紧凑的电池供电的设计中提供了经济的性能。 
TDS3000C系列示波器现在配有USB主机端口和PC连接软件，同时提供了熟悉的操作和简单的导航功能，
您可以用更少的时间学习和重新学习怎样使用示波器，用更多的时间完成手头的任务。

TDS3000C系列产品型号： 



型号带宽采样率记录长度通道参考价格* 

  

 

  

 
  

TDS3054C

  

500 MHz

  

5.0 GS/s

  

10 k

4

  

TDS3052C

  

500 MHz

  

5.0 GS/s

  

10 k

2

  

TDS3034C

  

300 MHz

  

2.5 GS/s

  

10 k

4

  

TDS3032C

  

300 MHz

  

2.5 GS/s

  

10 k

2

  

TDS3014C

  

100 MHz

  

1.25 GS/s

  

10 k

4

  

TDS3012C

  

100 MHz

  

1.25 GS/s

  

10 k

2

* 因配置、条款等不同价格差异较大，实际价格可能低于或高于参考价格，具体请咨询泰克销售人员。

 



  

功能

  

优点
  

数字实时采样

  

以至少5倍的过采样来准确地捕获信号。
  

数字荧光显示屏

  

以高波形捕获率和灰阶（intensity-
graded）显示屏快速捕获和显示毛刺和很少发生的事件。

  

高级触发

  

利用欠幅脉冲、毛刺、上升/下降时间和建立时间/保持时间违例触发器捕获数字信
号异常。

  

专用的前面板控制装
置

  

利用前面板控制装置缩短学习时间，把更多时间用在执行任务上。

  

前面板USB端口

  

快速存储和传输您的波形
  

个人电脑连接

  

利用和泰克OpenChoice� Desktop软件轻松传输、分析和备案结果。
  

仅5.9英寸（149毫米）
厚

  

节省宝贵的桌面空间。

  

电池组（可选）

  

在需要的地方开展工作，电池续航时间可达三小时。
  

应用模拟（可选）

  

将您的示波器变成用于极限测试、通信模板测试及视频故障解决的专用仪器。
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