
水上乐园水处理设备

产品名称 水上乐园水处理设备

公司名称 西安天浩环保科技有限公司

价格 120000.00/台

规格参数 品牌:天浩
型号:TH-YC-1
规格:1300*1300*3800 mm

公司地址 西安市高新区锦业路锦业时代A1座1710-1711室

联系电话 029-62693965 13991908950

产品详情

游泳池水处理设备展示   水上乐园水处理设备运行流程说明 水上乐园水处理设备把游泳池污水送入设
备配水箱进行均匀分配，然后经过自动嚗气装置，把原水进行曝气融氧，曝气融氧就是把水中的有害气
体nh�、n�、co�等从水中散发出来，然后吸入空气中的氧气，这个系统也称(呼吸系统)，完成后进入
精滤器（我们的精滤器是有多层反复合滤料组成，多达七层）自上而下地过滤。由于滤层不断截留水体
中的悬浮物，滤层的阻力逐渐增加，使得虹吸管水位上升，当水位上升至设定位置时进入虹吸辅助管内
的抽气装置，由于水力作用将虹吸管内的空气带走，形成负压。当负压到达设计值时，便发生虹吸现象
，此时水箱中的水形成倒流，从滤层下方自下而上的冲洗，滤料层得到“再生”，反洗污水排至下水管
道，水箱中水位下降至规定值时，虹吸作用被破坏，反洗结束，无阀过滤器又重新开始工作。
水上乐园水处理设备的优势 与其他水处理设备对比   技术指标     th一体化水处理设备    
压力沙缸、沙罐设备   硅藻土设备   过滤介质的组成     多层天然复合滤料     单层石英砂    
硅藻土     过滤精度ntu     <0.4ntu     3-5ntu     <1ntu     水中融氧量     高     低     低
能否去除尿素     能     不能     不能     反冲洗方式、时间     水力自动反沖洗、时间3分钟
手动或电动、时间6～10分钟     手动或电动、时间6～10分钟     系统材质     upvc     金属    
金属     机房面积     小     大     中等     自动化程度     高     低     极低    
是否定期更换衬里     不用更换     定期更换     定期更换     是否定期更换滤料     不用更换
定期更换     每天更换     日常运行费用     极低     高     高     初期投资费用     中等  
低     中等     设备维护难度     低     高     极高       水上乐园水处理设备选型参数
水上乐园水处理设备th-yc系列技术参数 设备型号 单机处理水量m�/h 机型外型尺寸（长*宽*高）mm
泵数（台） 水泵功率（kw） 水泵扬程（m） 水泵流量/台m�/h th-yc-1 20 1300*1300*3800 2 1.5  5-10 20 th-
yc-2 40 1700*1700*3800 2 2.2  5-10 40 th-yc-3 70 2200*2200*3800 3 2.2  5-10 40 th-yc-4 100 2600*2600*3800 3 3
5-10 50 th-yc-5 150 3000*3000*3800 3 4  5-10 80 th-yc-6 200 3400*3400*4400 3 5.5  5-10 90 th-yc-7 260
4000*4000*4400 4 5.5  6-12 100 th-yc-8 350 4400*4400*4400 4 7.5  6-12 120 th-yc-9 460 4800*4800*5000 4 7.5
6-12 160 th-yc-10 580 5400*5400*5000 4 11  6-12 200 th-yc-11 700 5800*5800*5000 4 11  6-12 240 th-yc-12 800
6200*6200*5000 4 11  6-12 270   水上乐园水处理部分项目列表：
项目一：陕西宝鸡西虢水上乐园水处理项目； 项目二：郑州奥帕拉拉水上乐园（15000方/小时）
水处理项目； 项目三：西安夏威夷水上乐园（20000方/小时）水处理项目；
项目四：深圳华侨城波托菲诺游泳馆水处理项目； 项目五：山西临猗室内水上乐园水处理项目；  
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