
ZKF-20H型呼吸性恒流粉尘采样仪

产品名称 ZKF-20H型呼吸性恒流粉尘采样仪

公司名称 盐城尊科电子仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 建湖县经济开发区南京路99号

联系电话 18796503300 18796503333

产品详情

 一、仪器介绍：

ZKF-20H型呼吸性恒流粉尘采样仪，是我厂根据国家GB16248-1996、GB16238-1996

等呼吸性粉尘卫生测定标准而研制开发的产品。该仪器分离特性符合国际公布的“

BMRC”曲线，被广泛应用于环境监测、劳动保护、冶金化工、科研院所等部门。

二、主要功能及特点

1、采用微处理数显技术控制采样时间和采样流量，智能化中文菜单设定，连续采样

时间大于5小时。

2、仪器采用设计独特的金属刮片泵作为采样动力，负载能力强，噪音低。流量调节

平稳，流量恒定无波动。



3、仪器采用微电脑集成恒流控制系统中文采单。采样时间、预调、充电欠压等工作

状态窗口式显示，直观精确。

4、仪器交直流两用，匹配我厂生产的不同采样头可采集TSP和RSP，使用方便。

三、主要技术指标

      1、呼吸性粉尘额定采样流量：20L/min

    总粉尘采样流量：5-25L/min

2、恒流精度：±1.5%

3、最大抽气负压：≥3000Pa

4、滤膜直径：φ40mm（TSP）RSP≤10μm粉尘切割器

5、定时范围：0-99小时59分钟

6、工作条件：温度 -20℃~50℃

                   相对湿度＜95%

7、测尘误差：＜2%

8、工作噪音：≤65dB

9、电源供应：交流220V/50Hz直流（高容量镍氢电池组供电，选购锂电池，采样时



间＞7小时）

10、体积：190×110×144(mm3)， 重量轻（主机约1.8kg）
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