
德莎TESA4972 棉布双面胶带

产品名称 德莎TESA4972 棉布双面胶带

公司名称 苏州茗超电子科技有限公司

价格 6.00/平方米

规格参数 德莎:4972

公司地址 昆山综合保税区桃园路1号1号房

联系电话 0512-50338272 15370772345

产品详情

 型号：德莎tesa4657

 

产品介绍： 

         1：厚度 [mm] :0.29 

         2:基材: 棉布 

         3:颜色 :灰色 

         4:耐温性 [短期 ℃ ]: 180 

         5:耐温性 [长期 ℃ ]: 100 

         6:粘胶剂: 热固性橡胶 

      应用： 规格，可按客户规格分切。德莎4657是一个很有弹性的布胶带通常用于永久洞覆盖在汽
车中的应用和掩蔽在工业涂装工艺。 可移动的无残留即使在高温暴露

，非常耐老化（允许永久应用），高抗油漆溶剂。

----------------------------------------------------------------------------------------------

型号：德莎tesa4972

产品介绍： 



           1：总厚度(mm):0.048 

           2：钢板粘着力n/25mm：17

           3：颜色：透明

           4：短期耐温（℃）：200

           5：长期耐温（℃）：80

           6：基材  ：pet薄膜

           7：粘胶剂：丙烯酸

           8：应用  ：用于固定金属或塑料的标识，标尺等，具有高度透明性，用于粘接透明物
件，例如：粘接标识于玻璃后，粘接塑料及金属薄片

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

型号：德莎tesa4962

产品介绍： 是一种以无纺布为基材，丙烯酸胶粘剂涂布的双面胶带，它具有很高的初粘力以及抗剪切性
能。即使对粗糙表面，增厚的胶粘剂涂布量也能保证出色的粘接。胶粘剂还具有耐光，耐老化性能。

规格：1372mm*50m、1240mm*50m 尺寸可根据要求!

           1：总厚度(mm):0.16

           2：钢板剥离度 [n/cm] ：10

           3：颜色：白色

           4：胶粘剂：改良型丙烯酸

           5：断裂延伸率 [%]）：3

           6：基材  ：无纺布

           7：抗张强度 [n/cm]：3

           8：应用
：用于重型纸张或纸箱的飞接。也可用来固定塑料，泡棉部件，重型纸张，织物，皮草。
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