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产品详情

1、简介 1）静电除尘器的工作原理是利用高压电场使烟气发生电离，气流中的粉尘荷电在电场作用下与
气流分离。 2）静电除尘器的电源由控制箱、升压变压器和整流器组成。电源输出的电压高低对除尘效
率也有很大影响。因此，静电除尘器运行电压需保持40一75kV乃至100kV以上。 2、特点及工作原理   
静电除尘器与其他除尘设备相比，耗能少，除尘效率高，适用于除去烟气中0．01—50μm的粉尘，而且
可用于烟气温度高、压力大的场合。实践表明，处理的烟气量越大，使用静电除尘器的投资和运行费用
越经济。    工作原理是利用高压电场使烟气发生电离，气流中的粉尘荷电在电场作用下与气流分离。
负极由不同断面形状的金属导线制成，叫放电电极。正极由不同几何形状的金属板制成，叫集尘电极。
静电除尘器的性能受粉尘性质、设备构造和烟气流速等三个因素的影响。粉尘的比电阻是评价导电性的
指标，它对除尘效率有直接的影响。比电阻过低，尘粒难以保持在集尘电极上，致使其重返气流。比电
阻过高，到达集尘电极的尘粒电荷不易放出，在尘层之间形成电压梯度会产生局部击穿和放电现象。这
些情况都会造成除尘效率下降。静电除尘器的电源由控制箱、升压变压器和整流器组成。电源输出的电
压高低对除尘效率也有很大影响。因此，静电除尘器运行电压需保持40一75kV乃至100kV以上。
3、安装要求 1）、对除尘器下部走台基础进行安装前的检查和确定验收按照《电除尘器安装说明书》和
设计图纸的要求安装电除尘器各部件，根据确认验收的基础定出电除尘器的中心安装基准，并作为阴阳
极系统的安装基准。 2）、检查基础上平面的平面度、柱距及对角线误差 3）、检查外壳部件，对于运输
变形进行矫正，从下至上逐层进行安装，如支座组—底梁（检查合格后安装灰斗、电场内部走台）—立
柱及侧壁板—顶梁—进出风口（包括分布板和槽形板）—阴阳极系统—顶部盖板—高压电源等设备。梯
子、平台、栏杆可随安装顺序逐层安装，每层安装完毕都要按照《静电除尘器安装说明书》和设计图纸
的要求进行检查和记录：如平面度、对角线、柱距、垂直度、极距等安装完毕，对设备进行气密性检查
，对于漏焊部位进行补焊，检查，对于漏焊部位进行补焊。 5、静电除尘器选型因素
1）按处理气体量选型 旋风除尘器厂家

    处理气体最的多少是决定除尘器大小类型的决定性因素，对大气量电磁阀膜片，一定要选能处理
大气量的除尘器，如果用多个处理小气量的除尘器并联使用往往是不经济的；对较小气量要比较用哪一
种类型的除尘器最经济、最容易满足尘源点的控制和粉尘排放的环保要求。 布袋除尘器结构由于除尘器
进入实际运行后．受操作和环境条件影响有时是不易预计的，因此，在决定设备的容量时，需保证有一
定的余量或预留一些可能增加设备的空问。



2）按粉尘的分散度和密度选型

   粉尘分散度对除尘器的性能影响很大，而粉尘的分散度相同，由于操作条件不同也有差异。因此，
在选择除尘器的型式时，首要的是确切掌握粉尘的分散度，如粒径多在10υm以上时可选旋风除尘器。
在粒径多为数微米以下，则应选用静电除尘器、袋式除尘器，而具体选择，可以根据分散度和其他要求
，参考常用除尘器类型与性能表进行初步选择；然后再依照其他条件和介绍的除尘器种类和性能确定。 
旋风除尘器原理粉尘密度对除尘器布袋保护套的除尘性能影响也很大。这种影响表现最为明显的是重力
、惯性力和离心力除尘器。所有除尘器的一个共同点是堆积密度越小，尘粒分离捕集就越困难，粉尘的
二次飞扬越严重，所以在操作上与设备结构上应采取特别措施。

3）粉尘黏附性对选型的影响

    粉尘和壁面的黏附机理与粉尘的比表面积和含湿量关系很大。粉尘粒径 d 越小，比表面积越大含
水量越多，其黏附性也越大。在旋风除尘器中，粉尘因离心力黏附于壁面上，有发生堵塞的危险；而对
袋式除尘器黏附的粉尘容易使过滤袋的孔道堵塞，对电除尘器则易使放电极和集尘极积尘。

4）含尘气体温度对选型的影响 除尘器配件网

   干式除尘设备原则上必须在含尘气体的露点以上的温度下进行。在湿式除尘器中，由于水的蒸发和
排放到大气后的冷凝等原因，应尽可能在低温下进行处理。在过滤筒除尘器中，直接或间接地处理含尘
气体的温度应降低到滤布耐热温度以下。玻璃纤维滤布的使用温度一般在260℃以下。其它滤布则在80～
200℃之间。在电除尘器中布袋脉冲除尘器，使用温度可达400℃。要考虑粉尘的比电阻和除尘器结构热
膨胀来选择处理含尘气体的温度

5）选用湿式静电除尘器的注意事项 燃料静电除尘器

    湿式除尘器绝大部分是用水的。若尘源设备规模较小，需要同时除去有害气体，或者需要把极其
微细的炭黑、铅尘等粉尘完全捕集起来时，往往采用湿式除尘器。选用湿式除尘器应考虑污水处理以防
止二次污染。
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