
气体报警仪传感器综合校验台

产品名称 气体报警仪传感器综合校验台

公司名称 郑州华致电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:华致
型号:BCZT5

公司地址 郑州市桐柏南路238号

联系电话 0371-86539631 13333710261

产品详情

 气体报警仪传感器综合校验台产品简介  

    BCZT5气体报警仪传感器综合校验台是目前矿用仪表校验检定领域自动化程度高的检定系统，它集
计算机技术、电子技术、自动测试技术于一体。检定范围覆盖目前矿用领域在用的所有气体类仪表。 

BCZT5气体报警仪传感器综合校验台以计算机为主体，由主机、频率表、电流表、计算机、数据采集模
块、打印机和矿用产品校验检定专用管理软件组成。整个检定过程除需要检定员将气体传感器放置捆扎
、接线外，其余均在计算机控制下由系统自动完成。BCZT5气体报警仪传感器综合校验台还可以半自动
气体报警仪等。因此，实现检测迅速、准确、避免人为误差，提高了测量的准确度，并减轻了检定人员
的劳动强度。矿用产品检验机构、科研院所、省级矿山安全实验室；煤矿通风实验室、计量检定部门。
该系统的检定程序符合气体传感器、报警仪的国家标准或行业标准。
功能强大矿用产品校验检定专用管理软件，可自动采集传感器数据输出、自动打印报表。

BCZT5气体报警仪传感器综合校验台性能特征 

自动化程度高：整个检定过程除需要检定员将气体传感器捆扎、接线外，其余均由计算机自动控温，自
动检定，自动进行数据处理，自动计算误差并判断检定结果是否合格，自动按规程要求打印检定记录和
检定证书。从而实现了快速检测，避免了人为误差，提高了测量的准确度，并减轻了检定人员的劳动强
度。可对两线、四线制、三线制气体传感器进行检定。 

安全性高，负压密闭标气室：为保证操作安全，设置负压密闭标气室，由排风扇抽成负压，确保有毒有
害气体不泄露；。配备专用排风扇，及时将有毒有害气体排出；针对硫化氢气体仪表，配备专用防腐蚀
管路。 

BCZT5气体报警仪传感器综合校验台可进行批量、混合检定：可同时进行5台传感器检定（若要求更多，
订货时请说明），以提高工作效率。并允许在同一标准气体浓度点点多批检定。 

支持多种类型的报警仪、传感器：包括甲烷、一氧化碳、氧气、硫化氢、二氧化碳报警仪或传感器，基



本覆盖了目前在煤矿使用的传感器、报警仪； 既可以是频率型的，也可以是电流型的。

软件功能强大：强大的用户密码管理和记录管理功能，使用者可以对记录进行保存、查询、预览和再次
检定等管理，并能对检定记录和检定证书格式进行编辑。 

BCZT5气体报警仪传感器综合校验台人性化设计，外观高档精美：操作台尺寸、弧度仿人型设计，人机
安排合理，桌面采用胡桃木板式 

唯一整机通过计量检定。 

设置气瓶架：方便气瓶管理。 

BCZT5气体报警仪传感器综合校验台技术参数  

同时校验传感器数量：5台 

可接受的传感器信号类型：频率、电流 

输出信号显示：频率/电流 双表切换显示 

流量计：60～600mL/min； 

频率计：频率测量范围（200-1000）Hz 准确度等级 0.01%F.S。 

可检定的项目（视不同仪表有变化）： 

显示值稳定性测定 

基本误差测定 

作电压范围测试 

工作稳定性测定 

负载特性测定 

产品成套性 
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