
VTSC 0.4-□-3可控硅快速投切调节器

产品名称 VTSC 0.4-□-3可控硅快速投切调节器

公司名称 济南爱易迪电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市奥体西路力高国际6号楼13层

联系电话 0531-88891505 18615672605

产品详情

       vsk牌vtsc系列可控硅快速投切调节器(以下简称调节器)是我公司最新开发的具有国际先进技术
水平的高科技产品，技术已申请专利（专利号：zl 2011 2 0157463.0），是目前国内唯一一家能够对电力并
联电容器进行快速瞬时投切的电子型功率器件模块，产品通过天津电气传动研究所权威测试（50hz响应
速度<10ms)，具有无限次数的开关操作寿命，本开关具有安装简单、维护方便、响应速度快、投切无涌
流、工作无噪声运行稳定可靠、欠压保护、过温度保护等特点。 使用电子开关元件快速投/切电容器组
；对电网的每一周波进行无功功率补偿（总响应时间5～10ms）；防止电压跌落和闪烁；防止灵敏电子设
备的损坏；延长开关器件及电容器的使用寿命；独特的自诊断和报告功能。是无功功率动态补偿装置投
切电力电容器组的理想电子型功率开关器件。

       vtsc系列大功率无触点开关是一种智能化的控制执行部件，被广泛用于电容器组、l-c滤波器组

的快速频繁投切。特别适合一些负荷变化快、波动频繁、要求比较高的现场。该产品是无机械触点的电

子开关，可跟踪负载电流变化，对电力电容器组采用过零快速投切，具有投入无涌流、切除无过压、无

电弧重燃、无噪音、响应时间快、使用寿命长、维修量小、可频繁投切等特点。并且具备过温保护、运

行指示和投切指示等功能。

      使用的场合如汽车工业、船舶制造业的电焊机、焊接机、钢铁工业中的焊接设备、压轧生产线

、起重机、注塑机、喷涂设备、精密电子设备及油田、港口、码头等需要实时补偿的场合。       

◆过零投切、无涌流、无火花产生，响应时间≤10ms。



◆具有过温保护，超温闭锁功能。

◆允许频繁投切，维护简单方便。

◆采用脉冲变压器触发电路。性能稳定、可靠。

■技术特点

      vtsc大功率可控硅快速投切开关其电气结构主要由控制电路、大功率反并连晶闸管模块、隔

离电路、同步电路、触发电路、保护电路、驱动电路组成。控制电路采用光电隔离技术，驱动电路采用

进口反并联晶闸管模块，具有工作稳定、抗干扰能力强等特点。当控制器发出控制信号后，晶闸管在过

零点导通或截止，控制逻辑电压ov(截止)、-12v(导通)。从而实现相应电容器的投入与切除。

采用专用触发控制电路。触发板输出的触发脉冲对称度高，抗干扰能力强。触发板由电源电路、导通比

设定电路，导通比周期设定电路、过零检测电路、输入信号转换电路等单元组成。与传统的触发电路相

比，具有过零触发稳定可靠、抗干扰能力强、触发功率大等特点

 

 ■技术参数◆ 额定电压：400v ac.，660v ac.◆ 控制信号：12v dc. 5ma◆

响应时间：≤10ms（三相全部投入时间）◆ di/dt≥500a/μs dv/dt≥1000v/μs◆ 功耗:管压降≤2.0v◆

工作电源：~220v 、~380v(需订制)

■环境条件

◆     环境温度：-20～+50 ℃，24小时内平均温度不超过+35 ℃

◆      贮存温度：-25～+70 ℃



◆     相对湿度：不超过85%

◆      大气压力：80～110kpa

◆     

周围介质中不应含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质，不允许充满水蒸汽及有较严重的霉菌存在

◆     使用地点应具有防御雨、雪、风、沙、灰的设施
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