
风速表-DFA-3低速风表矿用高中低风速表

产品名称 风速表-DFA-3低速风表矿用高中低风速表

公司名称 郑州华致电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:华致
型号:DFA

公司地址 郑州市桐柏南路238号

联系电话 0371-86539631 13333710261

产品详情

 DFA机械式风速表型号包括DFA-4型高速风表  DFA-2型中速风表DFA-3低速风表产品性能分类介绍

DFA机械式风速表产品简介是严格按中华人民共和国煤炭行业标准MT380－95《煤矿用风速表》的要求
而设计，测量风流平均速度的仪表。它DFA机械式风速表适用于矿井、建筑、交通、纺织、化工、人防
工程、粮食加工及空气动力学研究等其它场合的风速测量。 

DFA系列机械式风速表技术参数  

DFA-4型高速风表

1、风速测量范围：0.8～25米/秒

2、起动风速：≤0.6米/秒

3、风表误差符合表中规定：

风速范围(米/秒) 风表非线性误差的绝对值(米/秒)

0.8～5.0 ≤0.10

5.0～10.0 ≤0.15

>10.0 ≤0.20

4、外形尺寸：90*39*78(mm)

DFA-2型中速风表



1、风速测量范围：0.5～10米/秒

2、起动风速：≤0.4米/秒

3、风表误差符合表中规定：

风速范围(米/秒) 风表非线性误差的绝对值(米/秒)

0.4～5.0 ≤0.10

5.0～10.0 ≤0.15

4、外形尺寸：90*39*78(mm)

DFA-3型低速风表

1、风速测量范围：0.3～5米/秒

2、起动风速：≤0.2米/秒

3、风表非线性误差绝对值：≤0.10米/秒

4、外形尺寸：90*39*78(mm)
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