
质量过硬 316L不锈钢大口径管

产品名称 质量过硬 316L不锈钢大口径管

公司名称 东莞市国粤不锈钢材料有限公司

价格 21.00/公斤

规格参数 品牌:宝钢
型号:316L
规格:齐全

公司地址 东莞市长安镇霄边大道968-971号

联系电话 0769-82281687 13688929797

产品详情

质量过硬 316l不锈钢大口径管。 

东莞市国粤不锈钢材料有限公司供应的不锈钢棒材：不锈钢黑棒、不锈钢光亮棒、研磨抛光棒。不锈钢
圆钢、不锈钢方棒、不锈钢扁钢、不锈钢六角棒等）圆棒规格:ф1mm～ф200mm
方棒规格：3×3mm—100×100mm 六角棒规格：s=6—s=55mm。本公司常用规格产品均有大量现货，可
以随时提供现货，可承接定做特殊规格。

材质主要有： 304不锈钢棒、304l不锈钢棒、316不锈钢棒、316l不锈钢棒，310不锈钢棒、310s不锈钢棒、
317l不锈钢棒，303不锈钢棒,另有308不锈钢棒、309不锈钢棒、630不锈钢棒、840不锈钢棒904不锈钢棒，
904l不锈钢棒。进口不锈钢棒、国产不锈钢棒，所有原材料国产（太钢、国粤、张浦、宝新等），进口
材料（韩国浦项,日本新日铁,德国蒂森克虏伯，美国asteel等）。产品广泛应用于化工、建筑、桥梁、航天
、机械五金、医疗、装饰、医疗健身用品、家具、餐具制造、汽车制造等行业；

   
304是一种通用性的不锈钢，它广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。
301 不锈钢在形变时呈现出明显的加工硬化现象，被用于要求较高强度的各种场合。 302
不锈钢实质上就是含碳量更高的304不锈钢的变种，通过冷轧可使其获得较高的强度。 302b
是一种含硅量较高的不锈钢，它具有较高的抗高温氧化性能。 303和303se 是分别含有硫和硒的易切削不
锈钢，用于主要要求易切削和表而光浩度高的场合。303se不锈钢也用于制作需要热镦的机件，因为在这
类条件下，这种不锈钢具有良好的可热加工性。 304l 是碳含量较低的304不锈钢的变种，用于需要焊接的
场合。较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减至最少，而碳化物的析出可能导致
不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀（焊接侵蚀）。 304n
是一种含氮的不锈钢，加氮是为了提高钢的强度。 305和384
不锈钢含有较高的镍，其加工硬化率低，适用于对冷成型性要求高的各种场合。 308
不锈钢用于制作焊条。 309、310、314及330 不锈钢的镍、铬含量都比较高，为的是提高钢在高温下的抗
氧化性能和蠕变强度。而30s5和310s乃是309和310不锈钢的变种，所不同者只是碳含量较低，为的是使焊
缝附近所析出的碳化物减至最少。330不锈钢有着特别高的抗渗碳能力和抗热震性． 316和317 型不锈钢含



有铝，因而在海洋和化学工业环境中的抗点腐蚀能力大大地优于304不锈钢。其中，316型不锈钢由变种
包括低碳不锈钢316l、含氮的高强度不锈钢 。 316n以及合硫量较高的易切削不锈钢316f。 321、347及348 
是分别以钛，铌加钽、铌稳定化的不锈钢，适宜作高温下使用的焊接构件。348是一种适用于核动力工业
的不锈钢，对钽和钻的合量有着一定的限制。 304l不锈钢的锻造性能较差，变形比较困难。由于存在加
工硬化现象。使得在芯棒拔长过程中的变形量不能给的太大。且热量损失较大。因此必须在教多火次下
成型。若高温保温阶段处理不好，会造成粗晶。

我们卖的是品质

结交的是朋友伙伴

赚的是金钱

换的是诚信 

交易是小.做人是大 诚信交易.一诺千金 信用是金,财富是银 良心道德,铸就诚信

 东莞市国粤不锈钢材料有限公司“以质量求生存、以科技求发展”。以先进的工艺，优质的产品，良
好的信誉欢迎广大新老客户光临指导，携手合作，共创美好明天。

东莞市国粤不锈钢材料有限公司专业销售200系列、300系列、400系列以及各种双相不锈钢材料，另可非
标定做，承诺质优价廉，超值热销，抢购热线：13688929797，0769-82281687，传真：0769-82281697，qq:
985066843，联系人：董先生，网址：www.guoyuebxg.com，关注生活，关注国粤不锈钢！！
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