
BMK－Ⅱ型便携式煤矿气体可爆性测定仪

产品名称 BMK－Ⅱ型便携式煤矿气体可爆性测定仪

公司名称 郑州华致电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市桐柏南路238号

联系电话 0371-86539631 13333710261

产品详情

 BMK－Ⅱ型便携式煤矿气体可爆性测定仪是用于煤矿井下的矿用本安兼隔爆型携带式仪器。便携式煤
矿气体可爆性测定仪用于煤矿井下，由矿山救护队员携带进入灾区，监视作业环境周围气体组份是否存
在爆za危险。也可由消火人员携带，在处理自然发火或启封火区过程中，检测周围环境或密闭内空气中
甲烷、氧的浓度值，BMK－Ⅱ型便携式煤矿气体可爆性测定仪在仪器液晶显示屏上直接显示出O2、CH4
、CO的浓度值和环境温度值，并显示出“爆za三角形”的图形及各气体组份所构成的坐标点，临近或达
到警界限时仪器同时发出声、光警报。

BMK－Ⅱ型便携式煤矿气体可爆性测定仪技术参数 

气体 量程 误差 备注 

O2 3％～21％ ±10％   

CH4 0.5％～25％ ±10％   

CO 0～999×10-6 ±10％   

温    度 0～75℃ ±2℃   

外形尺寸 170 mm×124 mm×43 mm   

质    量 约1.4 kg
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