
户外防水LED电脑摇头图案灯

产品名称 户外防水LED电脑摇头图案灯

公司名称 广州先马电子产品有限公司

价格 9800.00/台

规格参数 品牌:胜马
型号:SM-BMLED300W-F

公司地址 gzlaser@sina.cn

联系电话 020-34040493 18620116740

产品详情

 名称：户外防水LED电脑摇头图案灯       

光源：OSRAM芯片300WLED白光模组 （100W，200W，300W可选择）               

整灯功率：450W          

电源品牌：明纬电源

功率因素：≥0.98               

色温：6800K

颜色系统： 采用高耐温进口色片，8种颜色+白光，可任意定位

控制方式：有线和无线DMX512控制方式

图案系统：8种固定图案+白光

调焦系统： 双加粗步进马达，电子调焦

雾化系统：高效热导管散热系统，无灯珠损坏风险

线性的调光曲线：0%-100%线性调光

棱镜系统：3棱镜，梯形棱镜，5棱镜，带旋转流水效果

显示屏： LCD液晶显示屏



水平/垂直：水平、垂直采用定制三相马达， 水平可做540°旋转，垂直可做270°旋转，速度快而平稳，
灯具设置智能化光电复位修正系统，偶然发生误动，也能自动回复原来的位置。

散热系统：运用CFD 软件对灯具的热流量分析计算，设计低噪音的散热系统，灯头部分，采用1个进口
加厚涡流风扇，直吹灯泡散热，采用1个进口8*8直流风扇，散热灯泡系统，整体灯头采用1个进口12*12直
流风扇，循环灯具内部散热。温度在40度环境温度测试完全通过（灯泡温度要求≤380°，实际温度≤30
0°）.底座采用2个6*6进口直流风扇，直接吹电源和灯泡点灯器。

电源模块设计：采用中国知名品牌电源，以及进口配套优灯点灯器，灯具整机供电系统更加稳定，功能
运行更流畅。

DMX通道 ：16通道可在显示板设置通道模式，出厂标准设置16通道

内置程序：内置多种效果程序，可以实现单束白色左右慢摆，实现单数变颜色左右慢摆和多束变色左右
慢摆

电源：220V， 50/60 Hz   

防水等级：IP 65

尺寸：420×420×560mm（长×宽×高，灯头垂直向上纸箱）

净重：33kg

灯具附件：说明书1本；保险绳1条；5米信号线1条

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

