
Muzishare美诗X7胆机KT88电子管功放

产品名称 Muzishare美诗X7胆机KT88电子管功放

公司名称 珠海市美诗音响设备有限公司

价格 7280.00/台

规格参数 品牌:Muzishare
型号:X7
重量:25kg

公司地址 珠海市南屏南湾北路32号5栋5416

联系电话 0756-8122886 13075607898

产品详情

 精工雕琢完美音色之剧院之声，美诗x7双高压胆整流

胆机功放kt88

????

???????25w?25w?rms ????????

                           45w＋45w（rms
超线性工作状态）

谐波失真：1%（1khz）               

整机频响：15hz～30khz（-1.5db）

输入灵敏度：280mv； 520mv(pre in)      

输入阻抗：100kω          



输出阻抗：4ω 8ω      

信噪比：92db     

左右输出平衡度：<0.5db 

净重：22.5kg                毛重：25kg           

整机消耗功率：260w   

使用真空管：12ax7×1、12au7×2、kt88×4、5ar4×1

整机体积（w×d×h）： 410mm x 335mm x 198mm

电源电压：～110v/220v±5%（50hz）

工作条件：温度：0℃～40℃    湿度：20%～80%

储存条件：温度：-20℃～70℃    湿度：20%～90%

 

____________________________________________________________
__________________________

本机特点

1、纯手工制作，整机采用搭棚焊接

2、采用二只优质宽频响高音质日本ei型输出变压器

3、使用专门为本机设计的大功率z11铁芯环型电源变压器

4、电压放大和推动级采用5ar4作胆整流供电



5、使用12ax7和12au7真空管作电压放大和倒相推动,使用kt88真空管做
ab1类推挽功率放大；提供三极管和超线性选择功能：三极管工作方式
，声音柔软、纯正和圆滑，适合欣赏人声、弦乐等类型的音乐；超线
性工作方式，声音开扬、奔放，气势好，适合欣赏大场面、大动态等
类型的音乐。

6、外设功率管电流调整钮和电流显示表头

7、具有纯后级功能，可接独立前级信号输入

8、具有唱放功能，可接黑胶唱机

9、红外线功能遥控器

10、开机静音延时功能（约30秒）

11、选用日本alps马达电位器

12、方便安装的拔插式真空管防护罩

  

本机用真空管型号

  

代换真空管型号
  

12ax7

  

12ax7eh、ecc83、e83cc、cv4004
ecc803、5751

  

12au7

  

12au7eh、ecc82、5814、6189、cv40
03

  

kt88

  

kt88eh、6550eh、6550、6550a



  

5ar4

  

gz34
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