
高频软膜天花压边机

产品名称 高频软膜天花压边机

公司名称 宁波市勇源机电科技有限公司

价格 18400.00/台

规格参数 品牌:勇源
型号:4KW

公司地址 宁波海曙区新芝路15弄19-2号

联系电话 0186-61013035 13028986605

产品详情

高频软膜天花压边机主要采用电子控制热电偶加热原理，针对窗帘布压花模具加热，采用日本温度控制
器控制材料相应的电热温度，加工一定的压力就可以达到熔接的目的。

工作特点：

1、本设备主要采用日本温控控制器，温度误差在正负2度。 2、本设备采用PLC控制，设计为自动送料。
3、本设备采用自动收料控制 4、本设备采用工作压板精度极高，误差在10丝之内。  

设备特点：

1、采用四柱龙门式气动控制，压力可以随意调节。 2、采用固态脉通加热控制，温度可以随意控制。
3、采用半自动操作方式控制。 4、可以安装不同的压花模具板，安装方便简单。  

A：汽车内饰件行业常用的设备主要有：遮阳板热合机、汽车门板焊接机、汽车脚垫热合机、汽车坐垫
热合机、汽车反光条焊接机、PVC汽车门窗焊接机、安全气嚷热合机等高频热合机设备。

B：服装加工行业常见的设备主要有：服装压花机、高频压花机、高周波压花机、压花机设备、羊毛衫压
花机、手套压花机、鞋面压花机、鞋垫压花机、雨衣热合机、雨披热合机、下水裤焊接机、植绒压花机
、皮革压花机、皮革压印机、皮革压痕机等压花机设备。

C：包装行业主要常见的设备：PVC泡壳热合机、吸塑泡壳封口机、高频熔断机、高周波熔断机、PVC
泡罩焊接机、PVC吸塑封口机、高频封口机、PET泡壳热合机、电池包装封口机、工具包装封口机等包
装封口设备。

高频机、高周波、高频热合机、高频焊接机、塑料焊接机、高周波焊接机、PVC热合机、PVC焊接机、P
VC折盒机、包装袋热合焊接机、吸塑泡壳封口机、塑胶熔接机、服装压花机、皮革压花机、高频压花机
、塑料袋热合焊接机、软膜天花热合焊接机、汽车门板热合焊接机、汽车脚垫焊接机、医疗用品热合机
、血袋热合机、引流袋热合焊接机、药袋热合焊接机、塑料封口机、PVC压痕机、压花机、塑胶地毯热



合焊接机、救生衣热合焊接机、工业皮带焊接机、超声波、超音波塑料焊接机、冰垫热合机、热水袋焊
接机、帆布热合机、帐篷焊接机、高频熔断机、高周波熔断机、牙刷包装封口机、吸塑泡壳焊接机、TP
U热合焊接机、EVA热合焊接机、医疗床垫热合焊接机、玉石床垫皮革压印机、PVC软帘门热合焊接机
、水床热合机、高周波封口机、膜结构焊接机、塑料包装袋焊接机、浴帘热合焊接机、皮革压花设备、
塑料泡壳热合焊接机、吹气玩具热合机、PVC塑料膜热合焊接机
生产经验，技术力量过硬，检测设备先进。设备主要用于： PVC 、 TPU 、 PETG 、或 含 P V C 20% 以上
任何胶皮、真皮及布料均可加工焊接，设备广泛用于服装行业、汽车行业、电子行业、航空航天、精密
五金、包装行业、玩具行业及纺织行业。

高频软膜天花压边机另外PU、TPU、EVA、PETG等塑胶材料的也可用高频机进行熔接。高频机适用于P
VC双面吸塑封合，吸塑与纸卡封合，环保APET胶片折合，柔软线压痕冲切成型，环保APET双面吸塑封
合同时切边，特殊材质封合。吸塑包装(包括上下双泡壳热合切边，泡壳与纸板热合封口)、汽车内饰件
、PVC商标、文具盒、雨衣、充气玩具、塑料封面、凉液垫、鞋类制品、坐垫、充气垫、各种包装袋、
手提软袋等的热合焊接加工。

加热方式：

高频电磁波感应加热 工业原理：

利用高压整流刺激高频电子管震荡瞬间产生电磁波电场,
被加工PVC\EVA\TPU塑胶材料在电磁波电场内瞬间发生分子变化,
加上一定的压力就可以达到熔接目的。

设备结构：

1、设计全自动系统, 2、强力式机头, 压力可以随意调节 3、设计压板四导柱, 设备水平更加稳定
4、设计自动焊接自动行走，定位精准

设备特点：

1、采用国际工业波段13.56MHz, 符合国际标准 2、采用过载保护装置, 提升电子管使用寿命
3、采用美国5557火花装置, 瞬间切断高压保护高频模具 4、采用中封电子阀,
气缸不因断电或断气突然下降保证人身安全 5、高频回路设计多重接地降低电磁波干扰,
保证设备达到国家环保标准 6、外观设计精美，适合人体工学 7、设计导轨式，工作台面为6米长，
8、采用伺服马达定位，定位精准 9、采用PLC人机界面, 操作更加方便 10、采用红外线定位，定位精准
11、设备每次焊接长60cm，焊接完成后设备在导轨上自动前进60cm

设备用途：

适合加工PVC\EVA\TPU塑胶材料或含有20%PVC混合材料均可以加工焊接机。

使用范围(材料):高周波热合机，PVC熔接机，PVC热合机，PVC包装机，PVC压机花，PVC封口机，PV
C切边机;EVA焊接机，EVA熔接机，EVA热合机，EVA包装机，EVA压花机，EVA封口机，EVA切边机;
塑胶焊接机，塑胶熔接机，塑胶热合机，塑胶包装机，塑胶压花机，塑胶封口机，塑胶切边机；塑料焊
接机，塑料熔接机，塑料热合机，塑料包装机，塑料压花机，塑料封口机，塑料切边机；吸塑焊接机，
吸塑熔接机，吸塑热合机，吸塑包装机，吸塑压花机，吸塑封口机，吸塑切边焊接机，皮革熔接机，皮
革热合机，皮革压花机，皮革切边机。

高频软膜天花压边机整机特点：

(1)高灵敏火花防止器与过流保护器，确保模具和设备稳定工作；



(2)日本原装东芝振荡管，性能稳定、寿命长；

(3)纸板与吸塑同时熔接和切断，高效节能；

(4)成品品质稳定，周边圆滑，手感好；

产品性能：

1.最新机种:首创机床与振荡合并一体,在有限的场地可减少30%之机壹占地面积,更缩短高周波输送回路提
高输出效率及最稳定的振荡频率。

2.高效能机种：整体革新设计,配合人体工学及专业技术使本机在处理各类塑胶产品时,皆能发挥其性能不
会因操作的熟练度而降低品质及安全性。

3.火花抑制暨安全装置：当火花产生时，可自动切断高周波回路使机件及物件损害降至最低并当电流过
负荷时，自动切断振荡管及整流器回路，可避免不当操作产生之频率飘移。

4.专业配置设计：引进专业设计，可避免不当操作，防制电波干扰（如电视）并增加机械机能，与工作
成效。  

主要可用于塑胶地垫、PVC地垫和喷丝地垫、广告地垫、防滑地垫的加工成型和压花压痕。还可以用于
门垫、脚垫、地垫、坐垫类产品的加工成型。PVC地垫生产工艺是以塑料为原料，经高熔化后喷成丝，
再把丝制成地毯丝，用织机编织而成，在通过高频机|高周波热合、焊接、压字、压痕压花加工。

整机特点 本机既可作普通高周波熔接，也可加工含布类、纸卡类等普通高周波无法完成的产品；是一款
集熔接和切继为一体的高效率设备。

免费咨询--15867886805--勇源技术精湛---服务快

宁波勇源QQ---290372743---收费低-----质量稳定

勇源优惠合理的价格----13028986605----真品实价

客户经理：186-61013035--15906588126--提供模具
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