
供应热封口高温胶布 铁氟龙高温胶布

产品名称 供应热封口高温胶布 铁氟龙高温胶布

公司名称 东莞市织田电子有限公司

价格 25.00/卷

规格参数 品牌:日东
型号:973UL-S
产品认证:UL

公司地址 中国广东省东莞市大岭山镇振华路东三巷八号

联系电话 13532889449 18350499043

产品详情

 铁氟龙玻璃纤维胶布可直接贴于各种大平面及规则曲面（如滚筒）上，操作简单。免去喷涂四氟材料
需专业设备、特殊工艺及必须运输到专业喷涂厂加工等限制。产品长期使用耐温达260℃。胶带具有的特
性:不粘性； 耐高、低温性； 耐腐蚀性； 低摩擦、耐磨损性, 抗湿性 高绝缘性；目前常规产品厚
度为0.13mm,0.18mm0.25mm，0.35mm，颜色棕色,黑色可以进行小规格高精度分切. 主要应用于：电线电
缆工业的绝缘包层，电氧工业的绝缘衬里，贮槽辊筒表面包层，导轨摩擦面衬里，还大量用于纺织、食
品、药品、木材加工等部门作为绝缘高温材料，也应用于：彩印包装机、塑料编织拉丝机微波干燥、各
种传送带及服装烫粘封压包装行业的各种制袋机，封口机的热压封口端面等方面。本公司也可提供其它
类型的耐高温胶带如F46膜胶带，PFA及FEP胶带等。 热封用四氟胶带，是以浸渍聚四氟乙烯的玻璃布
、聚四氟乙烯车削膜为基本材料制成的热封专业的带状抗沾材料。为能够适用于各热封器，在厚度、宽
度上备有多种规格。主要用途：该产品广泛用于米袋、药袋、糕点袋、糖果袋，以及豆腐、液体容器的
热封。还用于其它聚乙烯等塑料制包装用薄膜的热封。主要特长：1、耐热性能好，即使在过热的加热器
上也能够安全使用。 2、抗粘性好，熔化的包装薄膜的“渣屑”不会粘到加热器上。 3、电绝缘性极
佳。 
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