
流程泵程跃泵业工业流程泵

产品名称 流程泵程跃泵业工业流程泵

公司名称 河北程跃泵业有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:程跃
型号:LF1192

公司地址 河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号

联系电话 13284385666 13284385666

产品详情

ZE

型重型石油化工流程泵产品特点：

1

、

ZE

型重型石油化工流程泵管路按

API

标准规范设计，可对中心支撑的泵支座进行冷却，当温度

T≤200℃时轴承架

不须冷却；当温度

T>200℃时轴承架采用风冷或水冷却。

2

、泵盖具有冷却或加热管接头，轴封采用单端面或双端面机械密封，配有冷却、冲洗或密封液系统，不
锈钢材质有

304



、

304L

、

316

、

316L

、

CD-4MCu

、

904

、

904L

、哈氏合金等，

3

、工作压力

：

5.0MPa

，温度：

-

80℃~+450℃，流量：

3-2600m3/h

，扬程：

3-260m

，转速

1450-2900r/min

。



ZA

型化工流程离心泵，按照

API610

和

VDMA24297

（轻

/

中型）规范

而设计、生产的产品。可输送各种温度和浓度的硫酸、硝酸、盐酸和

磷酸等无机酸和有机酸溶液；

各种温度和浓度的氢氧化钠和碳酸钠等

碱性溶液；各种盐溶液；各种液态石油化工产品、有机化合物以及其

它有腐蚀性的液体。

该型泵适用于炼油厂、

石油化学工业煤加工工程、

低温工程、造

纸业、制糖业、供水厂、海水淡化厂、发电厂、环保

工程和船舶业等。

叶轮设有平衡孔加耐腐环，平衡轴向力。泵体和轴承架用中间连接段连接。根据不同的工况条件，中间

连接段可采用不同的材质，

避免输送强腐蚀介质时轴承架、

轴承严重

腐蚀。同时中间连接段设有水冷腔，通冷却循环水，阻隔高温介质将

高温传到轴承上。
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