
Leadersamco变频器 VM06-0075-N4三垦力达7.5KW

产品名称 Leadersamco变频器
VM06-0075-N4三垦力达7.5KW

公司名称 武汉宇峰力达电气自动化有限公司

价格 2880.00/台

规格参数 品牌:三垦
型号:VM06-0075-N4
功率:7.5KW

公司地址 湖北省武汉市经济开发区博艺路

联系电话 027-83869668 15327332709

产品详情

LeaderSamco-
VM06三垦变频器 。武汉宇峰力达电气多年老店备货充足。提供安装调试维修，零售批发。

 

三垦力达是较早进入的外资品牌，三垦力达变频器的母公司-日本三垦电气株式会社创立于1946年，经历
过半个世纪的，三垦电气拥有电力变换、控制、电光转换的一系列技术。三垦第六代VM06变频器是矢量
通用型变频器，具有双重规格设计，即G/P合一，重载与轻载可自动切换。标配转矩控制功能，实现低
速高转矩。

三垦VM06变频器强化电机参数的自动检测功能，使用新的检测方法，大幅度提高参数的检测精度。即使
在电机参数未知的情况下，通过自动检测功能也可以使电机始终处于较好状态运行。标配RS485串行通讯
功能，全双工RS485的设计，用户可选择4线制或2线制方式，支持MODBUS通讯功能，VM06变频器可以
直接和触摸屏连接，通过通讯协议作为上位机监控。三垦VM06变频器能适用于高海拔地区，具备电流自
动递减功能。三垦变频器成功大量应用于纺织行业，化纤机械，螺杆挤出机，加弹机，纺纱机械梳棉机
，并条机，粗砂机，针织大圆机，化工医药设备，风机水泵空调暖通系统等。

未来，三垦力达仍将传承匠人精神，致力于在电力电子领域推动中国工业自动化的集约型发展，除了带
来更高性能和附加值的变频器和电源产品外，还全力以赴地开发新的产品，拓展新的市场⋯⋯

日本三垦公司为了进一步提升品牌一致性，避开其他相似品牌，特对品牌LOGO做了更改，以前旧LOG
O为sankensamco，现更改为leadersamco,并同时附上“三墾力达”繁体字中文。提升了日本三垦变频器的
品牌完整性。



在新旧产品LOGO以及产品外包装的过渡期间可能存在两种商标共用的情况，但是产品系列VM06  NS
SVC06 S06等是不会变的，产品品质与之前保持一致。过渡期后产品只剩下leadersamco 三墾力达 这两种
商标标识。武汉宇峰力达电气作为三垦变频器国内有实力的代理商，我们会一如既往的为广大用户提供
良好的服务。

三垦变频器型号如下：（B模式为轻载，A模式为重载，一机两用，G/P一体机）

VM06-0022-N4   B模式-2.2KW/A模式-1.5KW 

VM06-0040-N4   B模式-4.0KWA模式-2.2KW

VM06-0055-N4   B模式-5.5KW/A模式-4.0KW 

VM06-0075-N4   B模式-7.5KW/A模式-5.5KW 

VM06-0110-N4   B模式-11KW/A模式-7.5KW 

VM06-0150-N4   B模式-15KW/A模式-11KW 

VM06-0185-N4   B模式-18.5KW/A模式-15KW 

VM06-0220-N4   B模式-22KW/A模式-18.5KW 

VM06-0300-N4   B模式-30KW/A模式-22KW 

VM06-0370-N4   B模式-37KW/A模式-30KW

VM06-0450-N4   B模式-45KW/A模式-37KW

VM06-0550-N4   B模式-55KW/A模式-45KW

VM06-0750-N4   B模式-75KW/A模式-55KW 

VM06-0900-N4   B模式-90KW/A模式-75KW

VM06-1100-N4   B模式-110KW/A模式-90KW 

VM06-1320-N4   B模式-132KW/A模式-110KW 

VM06-1600-N4   B模式-160KW/A模式-132KW 

VM06-2000-N4   B模式-200KW/A模式-160KW 

VM06-2200-N4   B模式-220KW/A模式-185KW

VM06-2500-N4   B模式-250KW/A模式-200KW 

VM06-2800-N4   B模式-280KW/A模式-220KW 

VM06-3150-N4   B模式-315KW/A模式-250KW 
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