
力威自主研发新科技

产品名称 力威自主研发新科技

公司名称 河南力威热能设备制造有限公司

价格 1.00/1

规格参数

公司地址 河南郑州管城区郑汴路1919

联系电话 037166362555 18839785775

产品详情

  1、结构简介

河南力威WNS型燃气锅炉采用卧式中心回燃三回程结构形式，燃烧方式采用微正压室燃。锅炉本体由锅
筒、炉胆和烟管等组成。锅筒内装有汽水分离装置。燃料在燃烧器内与空气混合后被

 

电子点火棒点燃，喷入炉胆中燃烧，高温烟气由炉胆中心回燃经前烟箱折向进自主研发新科技入烟管管
束，通向后烟箱，烟气于后烟箱汇集，最后通过烟囱排入大气。

2、技术特点

1) 全中文菜单液晶人机界面，触摸屏控制和动态图形化工作运行状态显示（选配）。用户仅需设定工作
时间自主研发新科技参数，选择连续，定时工作方式，锅炉即能按所设定程序自动

 

运行。

2) 负荷一段、多段自动控制调节。自动给水、图形显示。设有多重连锁保护，加上双重独立的水位控制
报警，三重压力保护及报警显示、记录，确保锅炉在各种工况下安全运行。

3) 设有多重联锁保护，加上双重独立的水位控制报警，三重压力保护及报警，确保锅炉在各种工况下万
无一失，安全到家。

4) 进口彩板/烤漆、玻璃丝棉包装。美观大方，永不锈蚀。

5) 具有国际上先进独特的设计，保证锅炉安全可靠、经济高效。前后烟箱盖均采用活动烟箱门，炉体内
开设人孔、手孔，简化了清洁工作，使维修、养护极为方便。



6) 采用三回程湿背时燃烧结构，此结构炉胆空间大，有效自主研发新科技辐射受热面大，受热面积最大
优化利用，保证了锅炉的高效节能，湿背式结构后管板不受高温烟气冲刷，大大延

 

长锅炉寿命。

7) 100%波形炉胆，螺纹烟管，具有良好的热伸缩性，科学的气流设计，炉内温度场均匀，且有效吸收火
焰热量，有效抑制Nox的生成，加上优良可靠的进口燃烧器，使燃料得到完全燃烧

 

，符合国家严格的环保要求。

8) 燃烧器采用国际领先水平的原装进口意大利百得全自动燃烧器，阀组含过滤装置和检漏装置。燃烧及
调节性能优良，安全高效。

9) 阀门采用郑州宇明阀门公司生产的铸钢阀门，专产品质量有保证；

10) 整机快装出厂，体积小，外形美观，安装方便。

 

河南力威

电话：0371-86020620
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