
宝钢原料302不锈钢六角棒

产品名称 宝钢原料302不锈钢六角棒

公司名称 东莞市国粤不锈钢材料有限公司

价格 17.00/公斤

规格参数 品牌:宝钢
型号:302
规格:齐全

公司地址 东莞市长安镇霄边大道968-971号

联系电话 0769-82281687 13688929797

产品详情

 宝钢原料302不锈钢六角棒。

不锈钢的标识方法 钢的编号和表示方法
①用国际化学元素符号和本国的符号来表示化学成份，用阿拉伯字母来表示成份含量： 如：中国、俄国
12CrNi3A ②用固定位数数字来表示钢类系列或数字；如：美国、日本、300系、400系、200系；
③用拉丁字母和顺序组成序号，只表示用途。 我国的编号规则 ①采用元素符号
②用途、汉语拼音，平炉钢：P、 沸腾钢：F、 镇静钢：B、甲类钢：A、T8：特8、 GCr15：滚珠
合金钢、弹簧钢，如20CrMnTi 60SiMn、（用万分之几表示C含量）
不锈钢、合金工具钢（用千分之几表示C含量），如：1Cr18Ni9 千分之一（即 0.1%C）,不锈 C≤0.08%
如0Cr18Ni9,超低碳C≤0.03% 如00Cr17Ni13Mo 国际不锈钢标示方法
美国钢铁学会是用三位数字来标示各种标准级的可锻不锈钢的。其中：
①奥氏体型不锈钢用200和300系列的数字标示，例如，某些较普通的奥氏体不锈钢 是以201、 304、
316以及310为标记。 不锈钢 ②铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。
③铁素体不锈钢是以430和446为标记，马氏体不锈钢 是以410、420以及440C为标
记，国粤（奥氏体－铁素体），
④不锈钢、沉淀硬化不锈钢以及含铁量低于50%的高合金通常是采用专利名称或商标命名。
4)．标准的分类和分级 4-1分级分类： ①国家标准GB ②行业标准YB ③地方标准 ④企业标准Q/CB
①产品标准 ②包装标准 ③方法标准 ④基础标准 4-3 标准水平（分三级）： Y级：国际先进水平
I级：国际一般水平 H级：国内先进水平 GB1220-84 不锈棒材（I级） GB4241-84 不锈焊接盘园（H级）
GB4356-84 不锈焊接盘园（I级） GB1270-80 不锈管材（I级） GB12771-91 不锈焊管（Y级） GB3280-84
不锈冷板（I级） GB4237-84 不锈热板（I级） GB4239-91 不锈冷带（I级）  
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